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1 Rechtliche Hinweise
1.1 Haftungsausschluss

Mit der Installation, dem Kopieren oder einer sonstigen Benutzung dieses Softwareproduktes stimmen Sie den folgenden
Nutzungsbedingungen zu. Falls Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind, installieren Sie dieses Softwareprodukt
nicht. Soweit Sie das Softwareprodukt mittels Download erhalten haben, brechen Sie diesen ab und Iéschen Sie samtliche
bereits heruntergeladenen Dateien.

Dieses Softwareprodukt ist durch europaische und US-amerikanische Urheberrechtsgesetze und Bestimmungen
internationaler Vertrage geschitzt. Sie sind in keiner Weise berechtigt, die Software und auch Teile davon an Dritte zu
vermieten, zu verpachten oder zu verkaufen.

Bevor Sie die Bibliothek einbinden, schlieBen Sie bitte alle nicht bendtigten Programme um Datenverlust zu vermeiden.

Wir empfehlen lhnen dringend, die Installation auf einem Rechner vorzunehmen, der noch nicht im Produktionsprozess
eingesetzt oder zur Haltung wichtiger Daten bendtigt wird. Es kann nicht véllig ausgeschlossen werden, dass vorhandene
Dateien verandert oder Uiberschrieben werden. Die Leuze electronic GmbH & Co. KG haftet nicht fir Schaden und
Datenverluste, die aus dieser Installation bzw. der Nichtbeachtung dieses Warnhinweises resultieren.

Betriebsanleitungen beachten!

% Beachten Sie alle in den Betriebsanleitungen dieser Geréte aufgefiinrten Sicherheitshinweise.
Die Leuze electronic GmbH & Co. KG haftet nicht fir resultierende Personen- und Sachschaden
aus der Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise.

% Downloaden Sie die Betriebsanleitungen dieser Geréte unter www.leuze.com.
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2 Uber dieses Dokument

Bitte lesen Sie dieses Kapitel sorgféltig, bevor Sie mit dieser Dokumentation und dem Leuze |O-Link-Geréat arbeiten.
2.1 Verwendungszweck
Diese Anleitung ist fiir das technische Personal zum Einsatz der 10-Link SPS-Bausteine konzipiert.

Diese Anleitung unterstiitzt bei der Inbetriebnahme eines Leuze Sensors mittels Standard-Software von Beckhoff. Der
beschriebene Baustein ist Bestandteil dieses Standards.

2.2 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Personen, die grundséatzliche Kenntnisse auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik und
deren Programmierung sowie der Anlage und deren Vorgénge in den jeweiligen Anlagen haben.
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3 Allgemeine Verwendung von Funktionsbausteine

3.1 Kurzbeschreibung

Der Funktionsbaustein "FB_Leuze_IOL_ DMU_3104" vereinfacht den Einsatz von Leuze 10-Link-Geraten an Beckhoff
(TwinCAT 3.x) SPS-Steuerungen. Dieser FB unterstiitzt IO-Link-Master, die Uber EtherCAT an das SPS-System
angeschlossen werden kdénnen.

Der Funktionsbaustein ist geratetypspezifisch und somit nur fir die entsprechenden Leuze 10-Link-Gerate geeignet. Der FB
interpretiert den Aufruf der azyklischen Servicedaten zwischen der SPS und dem I0O-Link-Gerat.

Der 10-Link-Funktionsbaustein kann nur in Kombination mit den aufgeflihrten Hilfsfunktionen / Bibliotheken verwendet
werden.

3.2 Aufruf und Bezeichnung

Der Baustein kann als Einzelinstanz aufgerufen werden.

FB_Leuze_IOL_xxx
—bExecute bDonef—
—isNetID bBusy —
—nPort bErrorf—
—nIdxGroup stErrorCode f—
—bRW
—tTimeOut
—stDeviceData
Bild 3.1: Beispiel Bausteinaufruf mit Einzelinstanz

3.3 Konfiguration

Tabelle 3.1: Parameter IN
Parameter Datentyp Beschreibung
bExecute Bool Positiver Ausléser: Datenlbetragung starten
Lesen oder Schreiben des ausgewéhlten |0-Link-
Parameters.
bRW Bool FALSE: Parameter lesen
TRUE: Parameter schreiben
nPort T_AmsPort Port-Nummer des ADS-Geréts.
Zeichenfolge, die die AMS-Netzwerkkennung des
Zielgerats enthalt, an das der ADS-Befehl gerichtet
sNetld T_AmsNetID ist.
Beckhoff EL6224/EP6224: AoeNetld des |O-Link-
Masters
nldxGroup UDInt Index-Gruppennummer.
tTimeOut Time Zeit, nachdem ein Timeout-Fehler ausgel6st wurde.
Tabelle 3.2: Parameter INOUT
Parameter Datentyp Beschreibung
stDeviceData ST_Leuze_IOL_DMU_3104 Sensor-Daten

Siehe Datenstrukturbeschreibung von ST_Leuze_|IOL_ DMU_3104 in Kapitel 7.
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3.4

3.5

Tabelle 3.3: Parameter OUT

Parameter Datentyp Beschreibung

bDone Bool Zeigt an, ob die Daten gliltig sind.
Anfrage in Bearbeitung.

bBusy Bool FALSE: Anfrage wird beendet
TRUE: Anfrage wird bearbeitet
Fehler-Flag

bError Bool FALSE: Kein Fehler
TRUE: Fehler festgestellt

stErrorCode ST_Leuze_IOL_Error Status des Funktionsbausteins

Siehe Datenstrukturbeschreibung von ST_Leuze_|OL_Error in Kapitel 6.

Funktionsweise

Der Funktionsbaustein verwendet die Datenstruktur "ST_Leuze_IOL_ DMU_3104". Die SPS-Datenstruktur enthalt die Werte
aller 10-Link-Variablen. Bevor Sie diese verwenden kdnnen, muss die Struktur durch einen Datenbaustein instanziiert
werden. Jeder |0-Link-FB-Parameter hat einen Datenpunkt, der ihn in dieser Datenstruktur représentiert. Dieser Datenpunkt
wird immer dann aktualisiert, wenn ein Leseauftrag erfolgreich ausgefiihrt wurde.

Uber die Eingangsvariablen kénnen die gewiinschten Parameter ausgewahlt werden. Je nach Geritedefinition sind die 10-
Link-Parameter lesbar oder schreibbar. Zum Lesen von Parametern muss die Eingangsvariable "bRW" = FALSE sein. Der
Wert, der geschrieben werden soll, kann in der Datenstruktur definiert werden, sobald die Eingangsvariable "bRW" = TRUE
ist. Sie starten jede Ubertragung durch Aufruf des "FB_Leuze_lOL_ DMU_3104" mit einem positiven Trigger am Eingang
"bExecute". Solange es keine gliltige Antwort gibt, ist der Ausgang "bBusy" = TRUE. Fir den Fall, dass die gew&hlte
Timeout-Zeit abgelaufen ist, wird ein Timeout-Fehler generiert und der Thread wird abgebrochen. Der Ausgang "bDone" =
TRUE zeigt an, dass die Ubertragung erfolgreich war. Die Ausgénge behalten ihre Zusténde bei, solange nicht wieder ein
neuer positiver Trigger am Eingang "bExecute" erfolgt.

Der Funktionsbaustein ermdglicht es Ihnen, mehrere 10-Link-Parameter nacheinander zu lesen oder zu schreiben
(Multiselektion). Bitte beachten Sie, dass es vorkommen kann, dass ein einzelner Parameter nicht geschrieben werden kann.
Der Funktionsbaustein bricht an dieser Stelle ab und es ist mdglich, dass das 10-Link-Geréat einen inkonsistenten
Parametersatz enthalt.

Verhalten bei Auftreten eines Fehlers

Es wird ein Fehlerbit (bError) gesetzt und ein Fehlercode (ST_Leuze_IOL_Error) generiert, wenn ein fehlerhafter Eingangswert
oder ein falscher Eingangsanschluss des FBs vorliegt. In diesem Fall wird keine weitere Verarbeitung durchgefiihrt, bis der
Eingang korrigiert wurde.
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4 Integration in das SPS-Projekt

Der Funktionsbaustein "FB_Leuze_IOL_ DMU_3104" ist ein Teil der TwinCAT V3.x Bibliothek. Die Bibliothek kann durch das
Bibliotheksverzeichnis installiert werden. AnschlieBend kann die Bibliothek zu lhrem Projekt hinzugefiigt werden (Referenzen
--> Bibliothek hinzufiigen...).

Integration Schritt fiir Schritt:

- Herunterladen der Bibliothek

- Offnen Sie das Bibliotheksverzeichnis im Register Bibliotheks-Manager in Beckhoff TwinCAT

- Klicken Sie auf Installieren... und wahlen Sie die heruntergeladene Bibliothek aus

- Offnen Sie Bibliothek hinzufiigen im Register Bibliotheks-Manager.

- Installierte Bibliothek finden Sie unter Leuze electronic GmbH + Co. KG

Wenn sich mehrere Gerate mit dem IO-Link-Master verbinden, kdnnen Sie nur mit einem Gerat gleichzeitig
azyklische Daten (Servicedaten) austauschen. Aufgrund dieser Einschrankung miissen die
Kommunikationsbldcke der Servicedaten untereinander gesperrt werden.
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5 Prozessdaten-Parser-Funktion

Die Funktion F_Leuze_PD_ DMU_3104 vereinfacht die Interpretation von zusammengesetzten 10-Link-Prozessdaten. Diese
Daten werden als Datenstruktur auf der SPS-Seite bereitgestellt. Einige Sensoren unterstiitzen verschiedene
Prozessdatenausgaben. Der Benutzer muss den PD-Modus entsprechend den Einstellungen des Sensors auswahlen.

Die Funktion ist geratetypspezifisch und daher nur fir die entsprechenden Leuze IO-Link Geréate geeignet.

5.1 Aufruf und Bezeichnung

F_Leuze_PD_xxx

—aProcessData F_Leuze_ PD_xxx—
bErrorf—
Bild 5.1: Beispiel fiir einen Funktionsaufruf zum Parsen von Prozessdaten

5.2 Konfiguration

Tabelle 5.1: Parameter
Parametername Bezeichnung | Datentyp Beschreibung
aProcessData INPUT ARRAY OF BYTE Roh-Prozessdaten des |0-Link-Geréts.
Modus des PD. Der Benutzer muss den PD-Modus
nPDMode INPUT INT entsprechend den Einstellungen des Sensors
auswahlen.
Fehler-Flag
bError OUTPUT BOOL FALSE: Kein Fehler
TRUE: Fehler festgestellt
F Leuze PD Referenz auf die Instanz der Datenstruktur
- - OUTPUT ST_Leuze PD_DMU_3104 ST_Leuze_PD_ DMU_3104. Die Struktur enthélt die
DMU_3104 . X
disaggregierten Werte der Prozessdaten.

Siehe Datenstrukturbeschreibung von ST_Leuze_PD_ DMU_3104 in Kapitel 7.

Leuze electronic GmbH + Co. KG
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6 Fehlerbeschreibung

Der Parameter "ErrorCode" kann Uber den SPS-Datentyp ST_Leuze_IOL_Error interpretiert werden. Dieser Datentyp enthalt

die folgenden Fehlerinformationen:

Leuze

Tabelle 6.1: Beschreibungen der ST_Leuze_IOL_Error
Parametername Datentyp Beschreibung
ErrorStatus.nBlockError WORD Fehlernummer, die deq FB reprasentiert, bei dem
der Fehler aufgetreten ist
ErrorStatus.nAdsReadError UDINT ADS-Lese-Fehlercode
ErrorStatus.nAdsWriteError UDINT ADS-Schreib-Fehlercode
ErrorStatus.nindex INT I0-Link-Index, auf den sich der Fehlercode bezieht
ErrorStatus.nSublndex INT IO-Il_lnk-Sublndex, auf den sich der Fehlercode
bezieht
Tabelle 6.2: Fehlerbeschreibung fiir nBlockError
Fehlercode (nBlockError) Fehlerbeschreibung
0x0000 Kein Fehler
0x8002 Kein Parameter ausgewahlt
0x8003 Fehler in FB_Leuze_|IOL_AdsReadWrite block

Weitere Informationen finden Sie in der Spezifikation Beckhoff ADS Return Codes (https://infosys.beckhoff.com).

Leuze electronic GmbH + Co. KG
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7 Datenstrukturen
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Tabelle 7.1: ST_Leuze_IOL_DMU_3104
Parametername Datentyp Beschreibung
stDeviceData.stSelection.stCommands.bCmdDeviceReset BOOL [\./.VRITE—ONLY] Gerat
ricksetzen
stDeviceData.stSelection.stCommands.bCmdApplicationReset BOOL [WRITE—ONLY]
Anwendung ricksetzen
stDeviceData.stSelection.stCommands. [WRI.TE—ONLY]
; BOOL Auslieferungszustand
bCmdRestoreFactorySettings ;
wiederherstellen
stDeviceData.stSelection.stCommands.bCmdSp1Teach BOOL %\_/g/:;:E_ONLY] SP1
stDeviceData.stSelection.stCommands.bCmdSp2Teach BOOL '[I\'lc\a/ aR(I;E—ONLY] SP2
stDeviceData.stSelection.stCommands.bCmdCancelTeach BOOL R’XEBEHONLY] Teach
stDeviceData.stSelection.stCommands.bCmdMuteSensor BOOL [WRITE_ONLY]
Stummschalten
stDeviceData.stSelection.stCommands.bCmdUnmuteSensor BOOL [WBITE—ONLY]
Aktivschalten
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stDirectParameters1.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stDirectParametersi.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stDirectParameters1.bReserved_1 BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.stDirectParameters1.bMasterCycleTime | BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.stDirectParameters1.bMinCycleTime BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.stDirectParameters1.
bMSequenceCapability BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.stDirectParametersi.bloLinkVersionld BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.stDirectParameters1.
bProcessDatalnputLength BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.stDirectParameters1.
bProcessDataOutputLength BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.stDirectParameters1.bVendorld1 BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.stDirectParameters1.bVendorld2 BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.stDirectParameters1.bDeviceld1 BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.stDirectParameters1.bDeviceld2 BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.stDirectParametersi.bDeviceld3 BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.stDirectParameters1.bReserved_13 BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.stDirectParameters1.bReserved_14 BOOL [READ_ONLY]

DMU-LTV-XP
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Parametername Datentyp Beschreibung

stDeviceData.stSelection.stDirectParameters1.bReserved_15 BOOL [READ_ONLY]
[READ_WRITE] alle

stDeviceData.stSelection.stDirectParameters2.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps

stDevllceData_.s.,tSeIectlon.stDlrectParameterSZ. BOOL [READ_WRITE]

bDeviceSpecificParameteri

stDevllceData..s.tSeIectlon.stDlrectParameterSZ. BOOL [READ_WRITE]

bDeviceSpecificParameter2

stDeylceData:gtSelectlon.stDlrectParameterSZ. BOOL [READ_WRITE]

bDeviceSpecificParameter3

stDevllceData-.s.,tSeIectlon.stDlrectParameters2. BOOL [READ_WRITE]

bDeviceSpecificParameter4

stDevllceData'.s.;tSeIectlon.stDlrectParameterSZ. BOOL [READ_WRITE]

bDeviceSpecificParameter5

stDeylceData:gtSelectlon.stDlrectParameters2. BOOL [READ_WRITE]

bDeviceSpecificParameter6

stDevllceData..sl,tSeIectlon.stDlrectParameters2. BOOL [READ_WRITE]

bDeviceSpecificParameter7

stDeylceData:gtSeIectlon.stDlrectParameterSZ. BOOL [READ_WRITE]

bDeviceSpecificParameter8

stDeylceData:§tSeIect|on.stDlrectParameterSZ. BOOL [READ_WRITE]

bDeviceSpecificParameter9

stDeviceData.stSelection.stDirectParameters2.

bDeviceSpecificParameter10 BOOL [READ_WRITE]

stDeylceData:gtSelectlon.stDlrectParameters2. BOOL [READ_WRITE]

bDeviceSpecificParameteri1

stDeviceData.stSelection.stDirectParameters2.

bDeviceSpecificParameter12 BOOL [READ_WRITE]

stDeviceData.stSelection.stDirectParameters2.

bDeviceSpecificParameter13 BOOL [READ_WRITE]

stDeviceData.stSelection.stDirectParameters2.

bDeviceSpecificParameter14 BOOL [READ_WRITE]

stDeviceData.stSelection.stDirectParameters2.

bDeviceSpecificParameter15 BOOL [READ_WRITE]

stDeviceData.stSelection.stDirectParameters2.

bDeviceSpecificParameter16 BOOL [READ_WRITE]

stDeviceData.stSelection.bStandardCommand BOOL [WRITE_ONLY]
[READ_WRITE] alle

stDeviceData.stSelection.stDeviceAccessLocks.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps

stDeviceData.stSelection.oVendorName BOOL [READ_ONLY]

stDeviceData.stSelection.bVendorText BOOL [READ_ONLY]

stDeviceData.stSelection.oProductName BOOL [READ_ONLY]

stDeviceData.stSelection.bProductid BOOL [READ_ONLY]

stDeviceData.stSelection.bProductText BOOL [READ_ONLY]

stDeviceData.stSelection.bSerialNumber BOOL [READ_ONLY]

stDeviceData.stSelection.bFirmwareVersion BOOL [READ_ONLY]

Leuze electronic GmbH + Co. KG DMU-LTV-XP 12
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Parametername Datentyp Beschreibung
stDeviceData.stSelection.bApplicationSpecificTag BOOL [READ_WRITE]
stDeviceData.stSelection.bDeviceStatus BOOL [READ_ONLY]
[READ_ONLY] alle
stDeviceData.stSelection.stDetailedDeviceStatus.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
[READ_ONLY] alle
stDeviceData.stSelection.stTeachinStatus.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stTeachInStatus.
bSetpointValueSp2TeachFlag BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.stTeachInStatus.
bSetpointValueSp1TeachFlag BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.stTeachInStatus.bTeachState BOOL [READ_ONLY]
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSetpoints.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps

[READ_WRITE] Wert des

stDeviceData.stSelection.stSetpoints.bSetpointValueSp10ut1 BOOL hinteren Schaltpunkts
stDeviceData.stSelection.stSetpoints.bSetpointValueSp20ut1 BOOL [READ_WRITE] Wert des
vorderen Schaltpunkts
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stConfiguration.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
[READ_WRITE] uber die
stDeviceData.stSelection.stConfiguration.bLogic BOOL Logik kann das Verhalten

des Schaltausgangs
invertiert werden

[READ_WRITE] Fenster
Modus: Zwischen den
Schaltpunkten SP1 und
SP2 wechselt der Sensor
stDeviceData.stSelection.stConfiguration.oMode BOOL den Schaltzustand | Zwei
Punkt Modus:
Schaltpunkte SP1 und
SP2 bestimmen den
Hysteresebereich

[READ_WRITE] definiert
die Einschaltverzégerung
des Ausgangs in
Aktualisierungs Zyklen bis
ein durchgehendes An-
BOOL Signal an dem Ausgang
ausgegeben wird (Die
Aktualisierungszykluszeit
kann in den Allgemeinen
Einstellungen gelesen
werden)

stDeviceData.stSelection.stConfiguration.
bSwitchingOutput1OnDelay

[READ_WRITE] definiert
die Ausschaltverzdgerung
des Ausgangs in
Aktualisierungs Zyklen bis
ein durchgehendes Aus-
BOOL Signal an dem Ausgang
ausgegeben wird (Die
Aktualisierungszykluszeit
kann in den Allgemeinen
Einstellungen gelesen
werden)

stDeviceData.stSelection.stConfiguration.
bSwithcingOutput10ffDelay

Leuze electronic GmbH + Co. KG DMU-LTV-XP 13
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Parametername Datentyp Beschreibung

[READ_WRITE] Standard
Modus: Reflexionstaster |
Multiplex Modus: Uber die
Adresse wird der
Arbeitstakt im Netzwerk
bestimmt |
stDeviceData.stSelection.bOperatingMode BOOL Synchronisationmodus:
Arbeitet im Netzwerk im
Gleichtakt | Freigabe
Modus: Externe
Aktivierung | Einweg
Modus: Sender oder
Empfénger

[READ_WRITE] Auswahl
stDeviceData.stSelection.bPnpNpnSwitchSelection BOOL zwischen p- oder n-
schaltend

[READ_WRITE]
Einstellung des
Schaltausgangverhaltens

stDeviceData.stSelection.bErrorBehavior BOOL :
im Fehlerfall als
geschlossen oder
gedffnet
stDeviceData.stSelection.bAnalogStartingPoint BOOL [READ_WRITE] Beglnn
des Analogbereichs
stDeviceData.stSelection.bAnalogEndPoint BOOL [READ—WRI.TE] Ende des
Analogbereichs
[READ_WRITE] Auswahl
stDeviceData.stSelection.bLogic BOOL zwischen steigender oder
fallender
Analogausgangskurve
[READ_WRITE]
Einstellung der
stDeviceData.stSelection.obMode BOOL Spannungsausgangsbere
iche 4...10V, 0...5V oder
1..6V
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stAnaloglinterferenceSuppression.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDewceData.stSeIepth.stAnangInterferenceSuppressmn. BOOL [READ_WRITE]
binterferenceExtensionTime
stDewceData.stSeIectl(_)n.st.AnangInterferenceSuppressmn. BOOL [READ_WRITE]
binterferenceSuppressionTime
stDeviceData.stSelection.blolinkIndication BOOL [READ_WRITE]

[READ_WRITE] Die
Kompensation von
Temperaturdnderungen
erfolgt entweder Uber die
intern gemessene
Temperatur oder Uber
eine extern vorgegebene
Temperatur

stDeviceData.stSelection.oTemperatureCompensation BOOL

[READ_WRITE] Der extern
vorgegebene
Temperaturwert, der flr
BOOL die Kompensation genutzt
wird, wenn die externe
Temperaturkompensation
aktiviert ist

stDeviceData.stSelection.
bTemperatureValueForExternalTemperatureCompensation
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Parametername Datentyp Beschreibung

[READ_WRITE] Die
Temperatureinheit kann
auf °C oder °F eingestellt
werden

stDeviceData.stSelection.bUnitForTemperatureValue BOOL

[READ_WRITE] Beim
Multiplex Betrieb wird
jedem angeschlossenen
Sensor eine eigene
stDeviceData.stSelection.oMultiplexModeAddress BOOL Adresse zugeordnet, Uber
die die
Sensoransteuerung zur
zeitlich begrenzten
Aktivitat erfolgt

[READ_ONLY] Intern
gemessene
Umgebungstemperatur,
die fiir die Kompensation
genutzt wird, wenn die
interne
Temperaturkompensation
eingestellt ist

stDeviceData.stSelection.binternalTemperatureValue BOOL

[READ_WRITE] Die
empfangene Signalstérke
wird Uber die LED
angezeigt

stDeviceData.stSelection.bSignalStrengthindicationVialLed BOOL

[READ_ONLY] Aktueller

stDeviceData.stSelection.bSignalStrenthindicationValue BOOL Wert der Signalstarke

[READ_ONLY]
Aktualisierungsintervall
des Ausgangs in
Millisekunden (ms).

stDeviceData.stSelection.obUpdateCycleTime BOOL

[READ_WRITE] Dieser
Offset wird wahrend eines
stDeviceData.stSelection.bTeachOffset BOOL SP1 Teach-Vorgangs zum
Messwert der ermittelten
Entfernung hinzugefiigt.

[READ_WRITE]
Ubersteuert das
stDeviceData.stSelection.bAnalogErrorOutputOverride BOOL Fehlerverhalten des
Analogausgangs mit der
gewilnschten Einstellung.

[READ_WRITE] Wenn
eingeschaltet, Ubertragt
der Sensor das PDInvalid
flag in den zyklischen
Prozessdaten wenn kein
Ziel im Messbereich liegt.

stDeviceData.stSelection.bPdinvalidBehaviour BOOL

[WRITE_ONLY] Gerat

stDeviceData.stData.stCommands.nCmdDeviceReset UINT ..
ricksetzen

[WRITE_ONLY]

stDeviceData.stData.stCommands.nCmdApplicationReset UINT .
Anwendung riicksetzen

[WRITE_ONLY]
stDeviceData.stData.stCommands.nCmdRestoreFactorySettings | UINT Auslieferungszustand
wiederherstellen

[WRITE_ONLY] SP1

stDeviceData.stData.stCommands.nCmdSp1Teach UINT Teach

[WRITE_ONLY] SP2

stDeviceData.stData.stCommands.nCmdSp2Teach UINT Teach

[WRITE_ONLY] Teach

stDeviceData.stData.stCommands.nCmdCancelTeach UINT
Abbruch

[WRITE_ONLY]

stDeviceData.stData.stCommands.nCmdMuteSensor UINT
Stummeschalten
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Leuze

Parametername Datentyp Beschreibung
stDeviceData.stData.stCommands.nCmdUnmuteSensor UINT [WBITE—ONLY]

Aktivschalten
stDeviceData.stData.stDirectParameters1.nReserved_1 UINT [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDirectParameters1.nMasterCycleTime UINT [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDirectParameters1.nMinCycleTime UINT [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDirectParameters1.nMSequenceCapability | UINT [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDirectParameters1.nloLinkVersionld UINT [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDirectParametersi.
nProcessDatalnputLength UINT [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDirectParametersi.
nProcessDataOutputLength VINT [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDirectParameters1.nVendorld1 UINT [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDirectParameters1.nVendorld2 UINT [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDirectParameters1.nDeviceld1 UINT [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDirectParameters1.nDeviceld2 UINT [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDirectParameters1.nDeviceld3 UINT [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDirectParameters1.nReserved_13 UINT [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDirectParameters1.nReserved_14 UINT [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDirectParameters1.nReserved_15 UINT [READ_ONLY]
stDe\{lceDatal.gtData.stDlrectParametersZ. UINT [READ_WRITE]
nDeviceSpecificParameter1
stDeylceData:§tData.stD|rectParametersZ. UINT [READ_WRITE]
nDeviceSpecificParameter2
stDe\{lceDatal.gtData.stDlrectParameters2. UINT [READ_WRITE]
nDeviceSpecificParameter3
stDeylceData:g,tData.stDlrectParameters2. UINT [READ_WRITE]
nDeviceSpecificParameter4
stDeylceData:gtData.stDlrectParametersZ. UINT [READ_WRITE]
nDeviceSpecificParameter5
stDe\{lceData:s_.tData.stDlrectParameters2. UINT [READ_WRITE]
nDeviceSpecificParameter6
stDeylceData:§tData.stD|rectParametersZ. UINT [READ._ WRITE]
nDeviceSpecificParameter7
stDe\{lceDatal.gtData.stDlrectParametersZ. UINT [READ_WRITE]
nDeviceSpecificParameter8
stDeylceData:§tData.stD|rectParametersZ. UINT [READ_WRITE]
nDeviceSpecificParameter9
stDe\{lceDatal.g,tData.stDlrectParametersZ. UINT [READ_WRITE]
nDeviceSpecificParameter10
stDeviceData.stData.stDirectParameters?2. UINT [READ_WRITE]

nDeviceSpecificParameter11
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Parametername Datentyp Beschreibung
stDeylceData:§tData.stD|rectParametersZ. UINT [READ_WRITE]
nDeviceSpecificParameter12

stDe\{lceDatal.g,tData.stDlrectParametersZ. UINT [READ_WRITE]
nDeviceSpecificParameter13

stDe\{lceDatal.s-tData.stDlrectParameters2. UINT [READ_WRITE]
nDeviceSpecificParameter14

stDe\{lceData..e';tData.stDlrectParameters2. UINT [READ_WRITE]
nDeviceSpecificParameter15

stDe\{lceDatal.gtData.stDlrectParametersZ. UINT [READ_WRITE]
nDeviceSpecificParameter16

stDeviceData.stData.nStandardCommand UINT [WRITE_ONLY]
stDeviceData.stData.stDeviceAccessLocks.

bParameterWriteAccessLock BOOL [READ_WRITE]
stDeviceData.stData.stDeviceAccessLocks.bDataStoragelLock BOOL [READ_WRITE]
stDewceData.stD.ata.'stDewceAccessLocks. BOOL [READ_WRITE]
bLocalParameterizationLock

stDeviceData.stData.stDeviceAccesslLocks.

bLocalUserInterfaceLock BOOL [READ_WRITE]
stDeviceData.stData.sVendorName STRING [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.sVendorText STRING [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.sProductName STRING [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.sProductld STRING [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.sProductText STRING [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.sSerialNumber STRING [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.sFirmwareVersion STRING [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.sApplicationSpecificTag STRING [READ_WRITE]
stDeviceData.stData.nDeviceStatus UINT [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDetailedDeviceStatus.sltem_1 STRING [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDetailedDeviceStatus.sltem_2 STRING [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDetailedDeviceStatus.sltem_3 STRING [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDetailedDeviceStatus.sltem_4 STRING [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stDetailedDeviceStatus.sltem_5 STRING [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stTeachInStatus.

bSetpointValueSp2TeachFlag BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stTeachInStatus.

bSetpointValueSp1TeachFlag BOOL [READ_ONLY]
stDeviceData.stData.stTeachinStatus.nTeachState UINT [READ_ONLY]
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Leuze

Parametername

Datentyp

Beschreibung

stDeviceData.stData.stSetpoints.nSetpointValueSp10ut1

UINT

[READ_WRITE] Wert des
hinteren Schaltpunkts

stDeviceData.stData.stSetpoints.nSetpointValueSp20ut1

UINT

[READ_WRITE] Wert des
vorderen Schaltpunkts

stDeviceData.stData.stConfiguration.nLogic

UINT

[READ_WRITE] uber die
Logik kann das Verhalten
des Schaltausgangs
invertiert werden

stDeviceData.stData.stConfiguration.nMode

UINT

[READ_WRITE] Fenster
Modus: Zwischen den
Schaltpunkten SP1 und
SP2 wechselt der Sensor
den Schaltzustand | Zwei
Punkt Modus:
Schaltpunkte SP1 und
SP2 bestimmen den
Hysteresebereich

stDeviceData.stData.stConfiguration.nSwitchingOutput1OnDelay

UINT

[READ_WRITE] definiert
die Einschaltverzégerung
des Ausgangs in
Aktualisierungs Zyklen bis
ein durchgehendes An-
Signal an dem Ausgang
ausgegeben wird (Die
Aktualisierungszykluszeit
kann in den Allgemeinen
Einstellungen gelesen
werden)

stDeviceData.stData.stConfiguration.nSwithcingOutput1OffDelay

UINT

[READ_WRITE] definiert
die Ausschaltverzdgerung
des Ausgangs in
Aktualisierungs Zyklen bis
ein durchgehendes Aus-
Signal an dem Ausgang
ausgegeben wird (Die
Aktualisierungszykluszeit
kann in den Allgemeinen
Einstellungen gelesen
werden)

stDeviceData.stData.nOperatingMode

UINT

[READ_WRITE] Standard
Modus: Reflexionstaster |
Multiplex Modus: Uber die
Adresse wird der
Arbeitstakt im Netzwerk
bestimmt |
Synchronisationmodus:
Arbeitet im Netzwerk im
Gleichtakt | Freigabe
Modus: Externe
Aktivierung | Einweg
Modus: Sender oder
Empfénger

stDeviceData.stData.nPnpNpnSwitchSelection

UINT

[READ_WRITE] Auswahl
zwischen p- oder n-
schaltend

stDeviceData.stData.nErrorBehavior

UINT

[READ_WRITE]
Einstellung des
Schaltausgangverhaltens
im Fehlerfall als
geschlossen oder
geodffnet

stDeviceData.stData.nAnalogStartingPoint

UINT

[READ_WRITE] Beginn
des Analogbereichs

Leuze electronic GmbH + Co. KG
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Datenstrukturen Leuze

Parametername Datentyp Beschreibung
stDeviceData.stData.nAnalogEndPoint UINT [READ—WRI.TE] Ende des
Analogbereichs

[READ_WRITE] Auswahl
zwischen steigender oder

stDeviceData.stData.nLogic UINT
fallender
Analogausgangskurve
[READ_WRITE]
Einstellung der

stDeviceData.stData.nMode UINT Spannungsausgangsbere
iche 4...10V, 0...5V oder
1..6V

stDewceData.stDatg.stA_nangInterferenceSuppressmn. UINT [READ_WRITE]

ninterferenceExtensionTime

stDeV|ceData.stData.st.AnaI.ogInter‘ferenceSuppressmn. UINT [READ_WRITE]

ninterferenceSuppressionTime

stDeviceData.stData.nlolinkIndication UINT [READ_WRITE]

[READ_WRITE] Die
Kompensation von
Temperaturdnderungen
erfolgt entweder Uber die
intern gemessene
Temperatur oder Gber
eine extern vorgegebene
Temperatur

stDeviceData.stData.nTemperatureCompensation UINT

[READ_WRITE] Der extern
vorgegebene
Temperaturwert, der fir
INT die Kompensation genutzt
wird, wenn die externe
Temperaturkompensation
aktiviert ist

stDeviceData.stData.
nTemperatureValueForExternalTemperatureCompensation

[READ_WRITE] Die
Temperatureinheit kann
auf °C oder °F eingestellt
werden

stDeviceData.stData.nUnitForTemperatureValue UINT

[READ_WRITE] Beim
Multiplex Betrieb wird
jedem angeschlossenen
Sensor eine eigene
stDeviceData.stData.nMultiplexModeAddress UINT Adresse zugeordnet, Uber
die die
Sensoransteuerung zur
zeitlich begrenzten
Aktivitat erfolgt

[READ_ONLY] Intern
gemessene
Umgebungstemperatur,
die fir die Kompensation
genutzt wird, wenn die
interne
Temperaturkompensation
eingestellt ist

stDeviceData.stData.nInternalTemperatureValue INT

[READ_WRITE] Die
empfangene Signalstarke
wird Uber die LED
angezeigt

stDeviceData.stData.nSignalStrengthindicationVialed UINT

[READ_ONLY] Aktueller

stDeviceData.stData.nSignalStrenthindicationValue UINT Wert der Signalstéirke
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Parametername Datentyp Beschreibung
[READ_ONLY]

stDeviceData.stData.nUpdateCycleTime UINT Aktuah&erunggntervall
des Ausgangs in
Millisekunden (ms).
[READ_WRITE] Dieser
Offset wird wéhrend eines

stDeviceData.stData.nTeachOffset INT SP1 Teach-Vorgangs zum
Messwert der ermittelten
Entfernung hinzugefigt.
[READ_WRITE]
Ubersteuert das

stDeviceData.stData.nAnalogErrorOutputOverride UINT Fehlerverhalten des
Analogausgangs mit der
gewilnschten Einstellung.
[READ_WRITE] Wenn
eingeschaltet, Ubertragt

stDeviceData.stData.nPdinvalidBehaviour UINT der Sensor das PDInvalid
flag in den zyklischen
Prozessdaten wenn kein
Ziel im Messbereich liegt.

Tabelle 7.2: ST_Leuze_PD_DMU_3104

Parametername Datentyp Beschreibung

ST_Leuze_PD_DMU_3104.nProcessValue UINT

ST_Leuze_PD_DMU_3104.bSwitchStateOutput1 BOOL
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8 Parameterbeschreibungen

Tabelle 8.1: Beschreibungen der IODD-Parameter

(AR - Zugangsrechte, R - Nur lesen, W - Nur schreiben, RW - Lesen und Schreiben, NS - Unbestimmt)

Parameter Index | Subindex | Datentyp Default AR | Beschreibung
Commands RecordT W

Device Reset UlntegerT 128 W | Gerét ricksetzen
Application Reset UlntegerT 129 W | Anwendung riicksetzen
Restore Factory Settings UlntegerT 130 W | Auslieferungszustand wiederherstellen
SP1 Teach UlntegerT 75 W | SP1 Teach

SP2 Teach UlntegerT 76 W | SP2 Teach
Cancel Teach UlntegerT 79 W | Teach Abbruch

- UlntegerT 160 W |-

- UlntegerT 161 W |-

mute sensor UlntegerT 176 W | Stummschalten
unmute sensor UlntegerT 177 W | Aktivschalten
Direct Parameters 1 0 0 RecordT RW

Reserved 0 1 UlntegerT R

Master Cycle Time 0 2 UlntegerT R

Min Cycle Time 0 3 UlntegerT R

M-Sequence Capability |0 4 UlntegerT R

IO-Link Version ID 0 5 UlntegerT 17 R

ProcessDatalnput 1o g UlntegerT R

E;?g:ss IDELE QUi 0 7 UlntegerT R

Vendor ID 1 0 8 UlntegerT R

Vendor ID 2 0 9 UlntegerT R

Device ID 1 0 10 UlntegerT R

Device ID 2 0 11 UlntegerT R

Device ID 3 0 12 UlntegerT R
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Leuze

Parameter Index |Subindex | Datentyp Default AR | Beschreibung

Reserved 0 13 UlntegerT R

Reserved 0 14 UlntegerT R

Reserved 0 15 UlntegerT R
(0 ... 63): Reserviert
128: Gerat riicksetzen
129: Anwendung riicksetzen

Standard Command 0 16 UlntegerT W 130: Auslieferungszustand
wiederherstellen
(131 ... 159): Reserviert

Direct Parameters 2 1 0 RecordT RW

Device Specific 1 y UlntegerT RW

Parameter 1

Device Specific

Parameter 2 1 2 UlntegerT RW

Device Specific

Parameter 3 1 3 UlntegerT RW

Device Specific

Parameter 4 1 4 UlntegerT RW

Device Specific

Parameter 5 1 5 UlntegerT RW

Device Specific

Parameter 6 1 6 UlntegerT RW

Device Specific

Parameter 7 1 7 UlntegerT RW

Device Specific

Parameter 8 1 8 UlntegerT RW

Device Specific

Parameter 9 1 9 UlntegerT RW

Device Specific

Parameter 10 1 10 UlntegerT RW

Device Specific

Parameter 11 1 11 UlntegerT RW

Device Specific

Parameter 12 1 12 UlntegerT RW

Device Specific

Parameter 13 1 13 UlntegerT RW

Device Specific

Parameter 14 1 14 UlntegerT RW

Device Specific

Parameter 15 1 15 UlntegerT RW

Device Specific

Parameter 16 1 16 UlntegerT RW
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Leuze

Parameter Index |Subindex | Datentyp Default AR | Beschreibung
(0 ... 63): Reserviert
128: Gerat riicksetzen
129: Anwendung ricksetzen
130: Auslieferungszustand
wiederherstellen
(131 ... 159): Reserviert
Standard Command 2 0 UlntegerT W | 75: SP1 Teach
76: SP2 Teach
79: Teach Abbruch
160: -
161: -
176: Stummschalten
177: Aktivschalten
Device Access Locks 12 0 RecordT RW
Parameter (write) Access 12 1 BooleanT RW
Lock
Data Storage Lock 12 2 BooleanT RW
Local Parameterization 12 3 BooleanT RW
Lock
Local User Interface 12 4 BooleanT RW
Lock
Vendor Name 16 0 StringT R
Vendor Text 17 0 StringT R
Product Name 18 0 StringT R
Product ID 19 0 StringT R
Product Text 20 0 StringT R
Serial Number 21 0 StringT R
Firmware Version 23 0 StringT R
Application Specific Tag | 24 0 StringT RW
0: Gerat ist OK
1: Wartung erforderlich
Device Status 36 0 UlntegerT R 2 AuBer.haIb d? r Spezifikation
3: Funktionsprtfung
4: Fehler
(5 ... 255): Reserviert
Detailed Device Status 37 0 ArrayT R
37 0 OctetStringT R
Teach-In Status 59 0 RecordT R
Setpoint Value SP2 False: Kein Teach oder nicht erfolgreich
Teach Flag e L Soelenlf i True: Erfolgreicher Teach
Setpoint Value SP1 False: Kein Teach oder nicht erfolgreich
Teach Flag 2 E SealEEmr g True: Erfolgreicher Teach
Leuze electronic GmbH + Co. KG DMU-LTV-XP 23




Parameterbeschreibungen

Leuze

Parameter

Index

Subindex

Datentyp

Default

AR

Beschreibung

Teach State

59

UlntegerT

0: Leerlauf

1: Teach SP1 erfolgreich
2: Teach SP2 erfolgreich
7: Fehler

Setpoints

60

RecordT

RwW

Setpoint Value SP1
(OUT1)

60

UlntegerT

RW

Wert des hinteren Schaltpunkts

Setpoint Value SP2
(OUT1)

60

UlntegerT

RW

Wert des vorderen Schaltpunkts

Configuration

61

RecordT

RwW

Logic

61

UlntegerT

RwW

Uber die Logik kann das Verhalten des
Schaltausgangs invertiert werden

0: Normales Schaltverhalten
1: Invertiertes Schaltverhalten

Mode

61

UlntegerT

128

RW

Fenster Modus: Zwischen den
Schaltpunkten SP1 und SP2 wechselt
der Sensor den Schaltzustand

Zwei Punkt Modus: Schaltpunkte SP1
und SP2 bestimmen den
Hysteresebereich

128: Fenster Modus
3: Zwei Punkt Modus

Switching Output 1 On
Delay

61

UlntegerT

RW

definiert die Einschaltverzégerung des
Ausgangs in Aktualisierungs Zyklen bis
ein durchgehendes An-Signal an dem
Ausgang ausgegeben wird (Die
Aktualisierungszykluszeit kann in den
Allgemeinen Einstellungen gelesen
werden)

0 ... 255)

Swithcing Output 1 Off
Delay

61

UlntegerT

RW

definiert die Ausschaltverzégerung des
Ausgangs in Aktualisierungs Zyklen bis
ein durchgehendes Aus-Signal an dem
Ausgang ausgegeben wird (Die
Aktualisierungszykluszeit kann in den
Allgemeinen Einstellungen gelesen
werden)

0 ... 255)

Operating Mode

80

UlntegerT

RwW

Standard Modus: Reflexionstaster
Multiplex Modus: Uber die Adresse wird
der Arbeitstakt im Netzwerk bestimmt
Synchronisationmodus: Arbeitet im
Netzwerk im Gleichtakt

Freigabe Modus: Externe Aktivierung
Einweg Modus: Sender oder Empfénger

0: Standard Modus

1: Multiplex Modus

2: Synchronisationsmodus
3: Freigabe Modus

4: Einweg Mode

PNP/NPN Switch
Selection

83

UlntegerT

RwW

Auswahl zwischen p- oder n-schaltend

0: PNP
1: NPN
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Parameter Index |Subindex | Datentyp Default AR | Beschreibung
Einstellung des
Schaltausgangverhaltens im Fehlerfall
Error Behavior 86 0 UlntegerT 0 RW als geschlossen oder gedfinet
0: Offen
1: Geschlossen
Analog Starting Point 96 0 UlntegerT 0 RW | Beginn des Analogbereichs
Analog End Point 97 0 UlntegerT 0 RW | Ende des Analogbereichs
Auswahl zwischen steigender oder
fallender Analogausgangskurve
Logic 98 0 UlntegerT 0 RW
0: Steigende Flanke
1: Fallende Flanke
Einstellung der
Spannungsausgangsbereiche 4...10V,
0...5V oder 1...6V
Mode 101 0 UlntegerT 0 RW
0: 0...10V
1:0...5V
2:1..6V
Analog In’Ferference 102 0 RecordT RW
Suppression
Interference Extension | 455 | 4 UlntegerT |0 RW | (0 ... 255)
Time
MEARENEE SUEEESTEn. qy g UlntegerT |0 RW | (0 ... 255)
Time
. N 0: An
IOLink Indication 108 0 UlntegerT 0 RW | [©
1: Aus
Die Kompensation von
Temperaturdnderungen erfolgt entweder
Uber die intern gemessene Temperatur
Temperaturg 112 0 UlntegerT 0 RW oder Uber eine extern vorgegebene
Compensation Temperatur
0: Intern
1: Extern
Der extern vorgegebene
Temperaturwert, der fir die
Temperature Value For Kompensation genutzt wird, wenn die
External Temperature 113 0 IntegerT 250 RW | externe Temperaturkompensation
Compensation aktiviert ist
(-300 ... 850)
Die Temperatureinheit kann auf °C oder
. °F eingestellt werden
Unit For Temperature 114 0 UlntegerT 0 RW
Value .o
0:°C
1:°F
Beim Multiplex Betrieb wird jedem
angeschlossenen Sensor eine eigene
Adresse zugeordnet, Uber die die
Multiplex Mode Address | 116 0 UlntegerT 0 RW | Sensoransteuerung zur zeitlich
begrenzten Aktivitat erfolgt
(0..9
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Parameter Index |Subindex | Datentyp Default AR | Beschreibung
Intern gemessene
Umgebungstemperatur, die fur die
Internal Temperature Kompensation genutzt wird, wenn die
P 120 0 IntegerT R |interne Temperaturkompensation
Value . .
eingestellt ist
(-300 ... 850)
Die empfangene Signalstérke wird Gber
. die LED angezeigt
Slgp al Strer]gth 121 0 UlntegerT 0 RW
Indication via LED .
0: Aus
1: An
\S/ﬁgsl Strenth Indication 122 0 UlntegerT R | Aktueller Wert der Signalstarke
Aktualisierungsintervall des Ausgangs in
Update cycle time 124 0 UlntegerT 0 R Millisekunden (ms).
(0 ... 65535)
Dieser Offset wird wahrend eines SP1
Teach-Vorgangs zum Messwert der
Teach offset 125 0 IntegerT 0 RW | ermittelten Entfernung hinzugeflgt.
(-32767 ... 32767)
Ubersteuert das Fehlerverhalten des
Analogausgangs mit der gewlnschten
Einstellung.
é\\r/‘:r'ﬁgf”or Output 126 |0 UlntegerT | 0 RW
0: Normale Logik
1: tiefer Pegel
2: hoher Pegel
Wenn eingeschaltet, Ubertrégt der
Sensor das PDInvalid flag in den
zyklischen Prozessdaten wenn kein Ziel
PDInvalid behaviour 127 0 UlntegerT 0 RW | im Messbereich liegt.
0: inaktiv
1: aktiv
Leuze electronic GmbH + Co. KG DMU-LTV-XP 26




Technische Daten Leuze

9 Technische Daten
9.1 Allgemeine Daten

Tabelle 9.1: Sensor und IODD-Version
IODD-Version V01.0116
IODD-Freigabedatum 2018-1-25
Geratefamilie DMU... series
Gerate-ID 3104
Geratename DMU-LTV-XP
Geritevariante DMU418B-400.X3/LTV-M12 (50124261), DMU418B-1300.X3/LTV-M12
(50124264), DMU430B-3000.X3/LTV-M12 (50124266)
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