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 Mesure de la phase pour l'utilisation dans 
des conditions ambiantes extrêmes 
(brillance, lumière)

 Sorties de commutation combinées à une 
sortie analogique

 Points de commutation programmables
 Comportement de commutation indépen-

dant du sens d'approche
 Spot lumineux bien visible pour un aligne-

ment exact
 Optimisé pour les positionnements et la 

détection fiable d'objets (p. ex. contrôle 
d'occupation de rayons, positionnement 
horizontal)

  II 3G Ex nA II T4 
  II 3D Ex tD A22 IP 67 T 70°C 

80 … 2500mm

10 - 30 V

DC

Accessoires :
(à commander séparément)

 Systèmes de fixation 
(BT 96, BT 96.1, UMS 96, BT 450.1-96)

 Connecteurs M12 (KD …)
 Câbles surmoulés (K-D …) 
 Dispositif de verrouillage K-VM12-Ex 

(art. n° 50109217)

IEC 60947... IEC 60947...
IPIP 69K69K
IPIP 6767

Encombrement

A Diode témoin verte
B Diode témoin jaune
C Récepteur
D Émetteur
E Axe optique
F PE M16x1,5 pour  5 - 9mm
G Diode témoin jaune
H Réglage de la portée Q2 
I Réglage de la portée Q1 

Raccordement électrique

prise mâle, 5 pôles bornes

HRT 96 Ex n Détecteur laser avec élimination de l'arrière-plan

   HRT 96 M/P-3360-2500-21… Ex n - 05

Caractéristiques techniques et description
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Caractéristiques techniques
 

Données optiques 
Lim. typ. dist. détection (fond blanc à 90%) 1)

1) Lim. typ. dist. détection : limites de la distance de détection sans réserve de fonctionnement

2500mm
Distance de détection en fonctionnement 2) 

2) Distance de détection en fonctionnement : distance de détection recommandée avec réserve de fonctionnement

80 … 2200mm
Plage de réglage 300 … 2200mm
Source lumineuse laser (lumière rouge)
Longueur d'onde 660nm
Mise en garde laser voir Remarques

Données temps de réaction
Fréquence de commutation 40Hz
Temps de réaction 12,5ms
Temps d'initialisation  200ms

Données électriques
Tension d'alimentation UN 10 … 30VCC (y compris l'ondulation résiduelle)
Ondulation résiduelle  15% d'UN
Consommation  40mA
Sortie de commutation 2 sorties de commutation push-pull (symétriques)3)

PNP de fonction claire, NPN de fonction foncée

3) Les sorties de commutation push-pull (symétriques) ne doivent pas être connectées en parallèle

Niveau high/low  (UN-2V)/ 2V
Charge 100mA max.

Témoins
Face avant du capteur
DEL verte prêt au fonctionnement
DEL jaune réflexion (Q1)
Face arrière du capteur voir tableau

Données mécaniques Boîtier métallique
Boîtier zinc moulé sous pres-

sion
Fenêtre optique verre
Poids 380g
Raccordement électrique câble de 200mm avec connecteur M12, 5 pôles

bornes 

Caractéristiques ambiantes
Temp. ambiante (utilisation/stockage) 0°C … +40°C/-30°C … +70°C
Protection E/S 4)

4) 1=contre les pics de tension, 2=contre l'inversion de polarité, 3=contre les courts-circuits pour toutes les sorties,
4=suppression des impulsions parasites

1, 2, 3, 4 
Niveau d'isolation électrique 5)

5) Tension de mesure 250VCA

niveau de classe II 
Indice de protection IP 67, IP 69K 6)

6) Test d'IP 69K simulé conformément à DIN 40050 9ème partie, des conditions de nettoyage haute pression sans
utilisation d'additifs, d'acides et d'alcalis ne font pas partie du test.

Normes de référence CEI 60947-5-2

Protection contre les explosions
Caractérisation (CENELEC)  II 3G Ex nA II T4  II 3D Ex tD A22 IP 67 T70°C

Pour commander
Tableau de sélection

Désignation de commande 
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Boîtier métal  
Source lumineuse lumière rouge/laser  
Raccordement bornes, diamètre du câble 5 … 9mm 

câble 200mm avec connecteur M12 
Sorties 3 points de commutation 2,5m

2 points de commutation et sortie analogique  
NPN de fonction foncée  
PNP de fonction claire  
points de commutation programmables  

Notes

Portées typ.

Points de com-
mutation

Pas de
réflexion

Objet 
détecté

DEL jaune Q 1 éteinte allumée
DEL jaune Q 2 éteinte allumée

1 100 2000 2500
2 100 1800 1900
3 100 1500 1600

1 blanc 90%
2 gris 18%
3 noir 6%

Dist. de détection en fonction. [mm]
Lim. typ. dist. détection [mm]

Remarques
 Usage conforme : 

Ce produit ne doit être mis 
en service que par un per-
sonnel qualifié et utilisé 
selon l'usage conforme. 
Ce capteur n'est pas un 
capteur de sécurité et ne 
sert pas à la protection de 
personnes.

 La limite supérieure de la 
distance de détection peut 
varier selon le pouvoir de 
réflexion de la surface de 
l'objet à détecter.

 Résolution (à 90%) 50mm
 Diamètre de tache lumi-

neuse
8mm à 5m de distance
5mm à 1m de distance

 Points de commutation au 
choix dans la plage de 
réglage.

 Portée/pouvoir réfl. :
Objet/
luminance de 
réflexion

6 … 90% 0,1 … 2,2m 
(standard)

HRT 96 Ex n
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Manuel d'utilisation des capteurs pour l'utilisation dans des secteurs à risque 
explosif du groupe II, catégorie 3, zones 2 (« Gaz Ex ») et 22 (« Poussières Ex »)

Usage conforme
Les capteurs pour les zones à risque explosif de Leuze electronic sarl. fonctionnent selon le principe photoélectrique. Ces cap-
teurs détectent sans contact des objets qui se trouvent sur le parcours du rayon lumineux ou se déplacent dans le rayon lumi-
neux. 

Installation, mise en service 
Pour satisfaire aux exigences des normes EN 61 241-1 et EN 60 079-15, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Les appareils avec connecteur (ex. série 46B) doivent disposer d'un fusible ou d'un dispositif de verrouillage méca-
nique supplémentaire K-VM12-Ex (art. n° 50109217) qui empêchera tout débranchement involontaire des connec-
teurs. L'écusson de mise en garde (« Ne pas débrancher sous tension ») livré avec l'appareil doit être placé bien en 
vue sur le capteur ou sur la fixation.

- Les appareils avec couvercle de bornier (ex. série 96) ne doivent être mis en service que si le couvercle du bornier de 
l'appareil est fermé en bonne et due forme.

- Les câbles de raccordement et les connecteurs doivent être protégés contre des charges de traction ou de pression 
extrêmes.

- Respecter les exigences de la norme EN 61 241-1 en matière de dépôts de poussière et de températures. 

Entretien, maintenance 
Il est interdit d'effectuer de modification sur les capteurs pour les zones à risque explosif. 

Toute réparation des capteurs ne doit être effectuée que par une personne formée pour cela ou par le fabricant. Les appareils 
défectueux doivent être remplacés sans attendre. 

Des travaux réguliers d'entretien des capteurs ne sont pas prévus. 

De temps en temps et selon les conditions ambiantes, un nettoyage de l'optique des capteurs peut s'avérer nécessaire. Ce net-
toyage ne doit être effectué que par une personne formée pour cela. Nous recommandons d'utiliser un chiffon doux et humide. 
Les produits nettoyants contenant des dissolvants sont à exclure !

Résistance chimique 
Les capteurs se montrent très résistants à beaucoup d'acides et d'alcalis dilués. 

Des agressions par des solvants organiques ne sont possibles que partiellement et pour peu de temps. 

Vérifier la résistance aux produits chimiques au cas par cas.

Attention !
Ce produit ne doit être mis en service que par un personnel qualifié et utilisé selon l'usage conforme. Ce capteur n'est 
pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection de personnes.

En cas de mauvaise utilisation et de conditions ambiantes défavorables dans des secteurs à risque explosif, le matériel 
électrique peut être un danger pour la vie de personnes et évent. d'animaux ainsi que pour la sécurité des marchan-
dises. 

Un fonctionnement sécurisé dans des secteurs à risque explosif n'est possible qu'en cas d'utilisation correcte et 
conforme. 

À cette fin, respecter les consignes de montage et d'exploitation et veiller au respect constant de celles-ci par des 
mesures adéquates.

Remarques ! 
- Afin de garantir le fonctionnement sûr des capteurs du groupe II, catégorie 3, dans des secteurs à risque explosif, il 

doit être garanti que des incidents d'exploitation ne puissent pas endommager ou surcharger l'équipement en met-
tant en place des dispositifs d'installation et de protection spécifiques en fonction de l'utilisation envisagée.

Attention !
- Du fait des conditions physiques, les capteurs ne peuvent pas être utilisés ni pour la protection des personnes ni 

comme arrêt d'urgence. 
- Les capteurs ne doivent être installés et entretenus que par un agent qualifié en électrotechnique.
- Respecter impérativement les directives en vigueur pour l'installation d'équipements dans des zones à risque ex-

plosif.

Appareils Ex
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