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Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria MLC 100

Rodzaj urządzenia Zestaw (nadajnik i odbiornik)
zawarty 4 szt. wpustów przesuwnych BT-NC
Aplikacja Ochrona palców

Funkcje

Funkcje Automatyczne uruchomienie/ponowne  
uruchomienie
Przełączanie kanału transmisji
Redukcja zasięgu

Parametry

Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFH

D
7,73E-09 per hour

Okres użytkowania T
M

20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849

Dane pola ochronnego

Rozdzielczość 14 mm
Wysokość pola ochronnego 450 mm
Zasięg 0 ... 4 m

Dane optyczne

Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiorni-
kiem

Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 940 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa

Parametry wydajnościowe
Napięcie zasilania U

B
24 V, DC, -20 ... 20 %

Zabezpieczenie 2 A średnioczuły

Wejścia
Liczba cyfrowych wejść przełączają
cych

1 Piece(s)

Wejścia przełączające
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18 V

Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 22,5 V
Rodzaj napięcia DC

Wyjścia
Liczba zabezpieczających wyjść  
przełączających (OSSD)

2 Piece(s)

Przełączające wyjścia bezpieczeństwa
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa  

OSSD
Napięcie przełączające high, min. 18 V

Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 22,5 V
Rodzaj napięcia DC

Obciążenie prądem, maks. 380 mA
Indukcyjność obciążenia 2.000 µH
Pojemność obciążenia 0,3 µF
Prąd resztkowy, maks. 0,2 mA
Prąd resztkowy, typ. 0,002 mA
Spadek napięcia 1,5 V

Przełączające wyjście bezpieczeństwa 1
Element przełączający Tranzystor, PNP

Przełączające wyjście bezpieczeństwa 2
Element przełączający Tranzystor, PNP

Zachowanie czasowe

Czas reakcji 11 ms
Czas ponownego załączenia 100 ms

Przyłącze

Liczba przyłączy 1 Piece(s)

Przyłącze 1
Funkcja Interfejs lokalny
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12

Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin

Właściwości przewodu
Dopuszczalny przekrój przewodu,  
typ.

0,25 mm²

Długość kabla przyłączeniowego,  
maks.

100 m

Dopuszczalny opór przewodu w  
stosunku do obciążenia, maks.

200 Ω

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 516 mm x 35,4 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 600 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Kątowniki montażowe

Montaż na kolumnie montażowej
Montaż w rowkach
Uchwyt obrotowy

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 55 °C

Temperatura otoczenia w miejscu prze
chowywania

-25 ... 70 °C

Wilgotność względna powietrza  
(niekondensująca)

0 ... 95 %
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Dane techniczne

Certyfikaty

Stopień ochrony IP 65

Klasa ochrony III

Dopuszczenia c CSA US
c TÜV NRTL US
TÜV Süd

Odporność na drgania 50 m/s²
Odporność na wstrząsy 100 m/s²
Patenty US US 6,418,546 B

Przyłącze elektryczne
Przyłącze 1

Funkcja Interfejs lokalny
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12

Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin

Kodowanie Z kodowaniem A

Akcesoria

Technologia połączeniowa – kable przyłączeniowe
Nr art. Oznaczenie Artykuł Opis

50133860 KD S-M12-5A-P1- 050 Kabel przyłączeniowy Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin
Wtyczka okrągła, LED: Nie
Przyłącze 2: otwarty koniec
Ekranowane: Tak
Długość przewodu: 5.000 mm
Materiał płaszcza: PUR

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
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Akcesoria

Technika zamocowań – uchwyty obrotowe
Nr art. Oznaczenie Artykuł Opis

429393 BT-2HF Zestaw uchwytów Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
Mocowanie, po stronie urządzenia: zaciskany
Rodzaj elementu mocującego: obrotowy 360°
Materiał: Metal, Tworzywo sztuczne

Wspomagania ustawienia
Nr art. Oznaczenie Artykuł Opis

520101 AC-ALM-M Wspomaganie  
ustawienia

Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne

Wskazówka

 ª Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.
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