
Scheda tecnica dati

Pellicola riflettente

Cod. art.: 50132911

REF 7-A-15-30 SET

 

Contenuto

 - Dati tecnici
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La figura può variare



Pellicola riflettente • Cod. art.: 50132911 • REF 7-A-15-30 SET

Dati tecnici

Dati di base

Contiene 500

Idoneo per IPS 200i

IPS 400i

LSIS 472i

Dati meccanici

Forma costruttiva Circolare

Misura di montaggio, spessore 0,2 mm

Misura di montaggio, diametro 31 mm

Superficie riflettente, diametro 15 mm

Con cambio di polarizzazione No

Struttura della superficie attiva Mikrotriple

Tipo di fissaggio Autoadesivo

Tipo di riflettore Pellicola riflettente

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -35 ... 45 °C

Temperatura di lavorazione 15 ... 22 °C

Classificazione

Voce tariffaria doganale 39191080

ECLASS 5.1.4 27279203

ECLASS 8.0 27279203

ECLASS 9.0 27273601

ECLASS 10.0 27273601

ECLASS 11.0 27273601

ECLASS 12.0 27273601

ECLASS 13.0 27273601

ECLASS 14.0 27273601

ETIM 5.0 EC002467

ETIM 6.0 EC002467

ETIM 7.0 EC002467

ETIM 8.0 EC002467

ETIM 9.0 EC002467

Leuze electronic GmbH + Co. KG info@leuze.com • www.leuze.com Con riserva di modifiche tecniche

In der Braike 1, D-73277 Owen Tel.: +49 7021 573-0 • Fax: +49 7021 573-199 ita • 2024-03-19 2 /2


