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Lichtvorhange CSL 710

CSL 710 light curtains
Rideaux lumineux CSL 710
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Sicherheit

Der vorliegende Lichtvorhang ist unter Beachtung der geltenden Sicherheitsnor-
men entwickelt, gefertigt und geprift worden.

BestimmungsgeméaRe Verwendung
Lichtvorhange der Baureihe CSL 710 sind optoelektronische Sensoren zur opti-
schen und berlihrungslosen Erfassung oder Vermessung von Objekten.

Einsatzgebiete
Die Lichtvorhange der Baureihe CSL 710 sind insbesondere fiir folgende Einsatz-
gebiete konzipiert:

— Hoéhen-/Lage-Kontrolle

— Uberstandkontrolle

— Zahlen

Vorhersehbare Fehlanwendung
Eine andere als die unter ,Bestimmungsgemafie Verwendung® festgelegte oder
eine dartberhinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgeman. Unzu-
lassig ist die Verwendung des Gerats insbesondere in folgenden Fallen:

— in R&umen mit explosiver Atmosphare (auBer Ex Varianten)

— in Sicherheitsrelevanten Schaltungen

— zu medizinischen Zwecken

HINWEIS

0 Nehmen Sie keine Eingriffe oder Anderungen am Gert vor!

HINWEIS

0 Die UL Priifung umfasst lediglich Brand- und Schockpriifungen.

Beféhigte Personen
Anschluss, Montage, Inbetriebnahme und Einstellung des Gerats dirfen nur durch
befahigte Personen durchgefiihrt werden.
Voraussetzungen fir befahigte Personen:
— Sie verfiigen Uber eine geeignete technische Ausbildung.
- Eie kennen die Regeln und Vorschriften zu Arbeitsschutz und Arbeitssicher-
eit.
— Sie kennen die Betriebsanleitung des Gerats.
- Sie wurden vom Verantwortlichen in die Montage und Bedienung des Gerats
eingewiesen.

(3,
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Elektrofachkréfte

Elektrische Arbeiten dirfen nur von Elektrofachkraften durchgefiihrt werden.
Elektrofachkrafte sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Er-
fahrungen sowie Kenntnis der einschlagigen Normen und Bestimmungen in der
Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszufiihren und mégliche Gefahren
selbststandig zu erkennen.

In Deutschland miussen Elektrofachkréfte die Bestimmungen der Unfallverhi-
tungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 erfillen (z. B. Elektroinstallateur-Meister). In
anderen Landern gelten entsprechende Vorschriften, die zu beachten sind.

Haftungsausschluss
Die Leuze electronic GmbH + Co. KG haftet nicht in folgenden Fallen:
— Das Gerat wird nicht bestimmungsgeman verwendet.
- VeLniJnftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen werden nicht berick-
sichtigt.
— Montage und elektrischer Anschluss werden nicht sachkundig durchgefihrt.
— Veranderungen (z. B. bauliche) am Gerat werden vorgenommen.

Ubersicht

Messfeld

Befestigungsschiene

Sender

M12-Anschlusseinheit

Bedienfeld mit Display

-nrnoowzbq

Empfanger
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Typenschlissel

CSL710-T05-1920.A-M12
CSL710-R05-1920.A/L-M12

Funktionsprinzip

CSL

Schaltender Lichtvorhang

Baureihe

710 — Baureihe: 710
— Reichweite: 0,3 m ... 7m
— Grenzreichweite: 0,2m ... 9 m
— Zykluszeit: 30 ps pro Strahl
— Display

T — Sender (Transmitter)

R — Empfanger (Receiver)

Strahlabstand

05 5 mm

10 10 mm

20 20 mm

40 40 mm

Messfeldlange

|Messfeldlénge [mm], abh&ngig vom Strahlabstand

XXX

Ausstattung

A |Steckabgang axial
Interface

L [10-Link

Elektrischer Anschluss

M12

| M12-Rundsteckverbinder
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Inbetriebnahme

Montage

Achten Sie darauf, dass sich keine reflektierenden Flachen im Umkreis
befinden.

Die Lichtvorhénge kénnen mit dem Standardzubehér auf drei verschiedene Me-
thoden befestigt werden:
— Mit der T-Nut inklusive Nutenstein kénnen Sie den Lichtvorhang seitlich starr
befestigen.
— Die Drehhalterung wird auf der Ober- und Unterseite des Lichtvorhanges be-
festigt und erlaubt eine Drehung von 360°.
— Die optionale Schwenkhalterung wird seitlich in die T-Nut des Lichtvorhangs
eingesetzt und erlaubt eine Verdrehung von +/- 8°.
— Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung im Kapitel ,Monta-
ge“.
Anschlussbelegung
Siehe "Elektrischer Anschluss”

Konfiguration

Sie kénnen den Lichtvorhang direkt tber die Bedientasten am Empfanger konfigu-
rieren. Das Display zeigt ihnen die einzelnen Menupunkte an, die je nach Konfigu-
ration ein-/ausgeblendet sind.

Komfortabler kénnen Sie die Lichtvorhénge der Baureihe CSL 710 Uber die 10-
Link-Schnittstelle konfigurieren. Dazu empfehlen wir unseren 10-Link-Master der
MD-Serie.

Die Konfiguration findet dann tber die Konfigurations-Software Sensor Studio
statt.

Software herunterladen

%  Rufen Sie die Leuze Homepage auf: www.leuze.com

% Geben Sie als Suchbegriff die Typenbezeichnung oder die Artikelnummer
des Gerats ein.

%  Die Konfigurations-Software finden Sie auf der Produktseite des Geréts unter
der Registerkarte Downloads.

Um die passenden 10DD Profile vorliegen zu haben, sollten Sie ebenfalls die

|0DD-Dateien sowie die /O-Link Device Collection herunterladen.

Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung.

Technische Daten
Siehe Betriebsanleitung, Kapitel ,Technische Daten”
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Technische Zeichnungen

H

CSL 710 mit axialem Steckverbinderabgang

Alle Mal3e in mm
A |[Strahlabstand
B |Messfeldlange
C |PWR IN/Digital 10 und 10-Link-Schnittstelle
D |Verbindung zum Sender
E |Verbindung zum Empfanger
F |Gewinde M6
G |Befestigungsnut
L [Profillange
R |Empfénger
T |[Sender
Y |[Gerat mit Strahlabstand 5 mm; Y = 2,5 mm
Gerat mit Strahlabstand 10, 20, 40 mm; Y =5 mm
Elektrischer Anschluss
Die Lichtvorhange der Baureihe CSL 710 bedienen die folgende Schnittstelle:

- 10-Link
Die Sender verfligen uUber einen M12-Stecker.
Die Empfanger verfliigen Gber zwei M12-Stecker.

pischen Werten oder an Kabel mit gleichwertigen Eigenschaften ange-

0 Der Lichtvorhang darf nur an R/C Kabel (CYJV2/7 oder CYJV/7) mit ty-
schlossen werden.
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CSL 710 mit IO-Link-Schnittstelle

H

Receiver (R) = Empfanger
Transmitter (T) = Sender

A

B

C |Anschlussleitung (M12-Buchse, 8-polig)

D | Synchronisationsleitung (M12-Stecker/Buchse, 5-polig)
E |PWR IN/OUT
An:
L
3

schlieBen
SchlieRen Sie den X2-Anschluss mit der Synchronisationsleitung an den X3-
Anschluss an.
SchlieRen Sie den X1-Anschluss mit der Anschlussleitung an die Spannungs-
versorgung und die Steuerung an.

PIN |X1 - Logik und Power am Empfanger
1 VIN: +24 V DC Versorgungsspannung

2 10 1: Ein-/Ausgang (konfigurierbar)
Werkeinstellungen: Teacheingang (Teach-In)

3 GND: Masse (0 V)
C/Q: 10-Link Kommunikation

5 10 2: Ein-/Ausgang (konfigurierbar)
Werkeinstellungen: Triggereingang (Trigger-In)

6 10 3: Ein-/Ausgang (konfigurierbar)

10 4: Ein-/Ausgang (konfigurierbar)

8 GND: Masse (0 V)

PIN |X2/X3 — Sender bzw. Empfanger
SHD: FE-Funktionserde, Schirm

VIN: +24 VV DC Versorgungsspannung
GND: Masse (0 V)

RS 485 Tx+: Synchronisation

RS 485 Tx-: Synchronisation

aldw(N|=
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Safety

This light curtain was developed, manufactured and tested in line with the applica-
ble safety standards.

Intended use
Light curtains of the CSL 710 series are optoelectronic sensors for optical and
contactless detection or measurement of objects.

Areas of application
The light curtains of the CSL 710 series are especially designed for the following
areas of application:

— Height/position detection

— Projection monitoring

— Counting

Foreseeable misuse
Any use other than that defined under "Intended use" or which goes beyond that
use is considered improper use. In particular, use of the device is not permitted in
the following cases:

- in rooms with explosive atmospheres (with exception of Ex models)

— in circuits which are relevant to safety

— for medical purposes

NOTICE

0 Do not carry out modifications or otherwise interfere with the device!

NOTICE

0 The UL testing only includes fire and shock tests.

Competent persons
Connection, mounting, commissioning and adjustment of the device must only be
carried out by competent persons.
Prerequisites for competent persons:
— They have a suitable technical education.
— They are familiar with the rules and regulations for occupational safety and
safety at work.
— They are familiar with the operating instructions for the device.
— They have been instructed by the responsible person on the mounting and
operation of the device.
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Certified electricians

Electrical work must be carried out by a certified electrician.

Due to their technical training, knowledge and experience as well as their familiar-
ity with relevant standards and regulations, certified electricians are able to per-
form work on electrical systems and independently detect possible dangers.

In Germany, certified electricians must fulfill the requirements of accident-preven-
tion regulations DGUV (German Social Accident Insurance) provision 3 (e.g. elec-
trician foreman). In other countries, there are respective regulations that must be
observed.

Disclaimer

Leuze electronic GmbH + Co. KG is not liable in the following cases:
— The device is not being used properly.
— Reasonably foreseeable misuse is not taken into account.
— Mounting and electrical connection are not properly performed.
— Changes (e.g., constructional) are made to the device.

Overview

Measurement field

Fixing rails

Transmitter

M12 connection unit

Control panel with display

-nrnUow:Dq

Receiver
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Part number code
CSL710-T05-1920.A-M12
CSL710-R05-1920.A/L-M12

Operating prin-

ciple

CSL Switching light curtain

Series

710 — Series: 710
— Operatingrange: 0.3 m ... 7m
— Operating range limit: 0.2 m ... 9m
— Cycle time: 30 ys per beam
— Display

T — Transmitter

R — Receiver

Beam spacing

05 5 mm

10 10 mm

20 20 mm

40 40 mm

Measurement field length

XXX |Measurement field length [mm], dependent on beam spacing

Equipment

A |Plug outlet, axial

Interface

L [10-Link

Electrical connection

M12 |M12 connector

13
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Commissioning

Mounting

o Make sure there are no reflecting surfaces in the vicinity.

The light curtains can be fixed with three different methods with the standard ac-
cessories:
— You can mount the light curtain so it is laterally fixed using the T-groove and
sliding block.
— The swivel mount is fixed at the top and bottom of the light curtain and per-
mits 360° turning.
— The optional swiveling mounting bracket is used laterally in the T-groove of
the light curtain and permits +/- 8° turning.
— More information can be found in the chapter "Mounting" of the operating in-
structions.

Pin assignment
See "Electrical connection"

Configuration

You can configure the light curtain directly using the control buttons on the re-
ceiver. The display shows you the individual menu items, which are displayed/hid-
den depending on the configuration.

More conveniently, you can configure the light curtains of the CSL 710 series us-
ing the 10-Link interface. We recommend our |O-Link master from the MD series
in this regard.

Configuration is performed using the Sensor Studio configuration software.

Download software

% Call up the Leuze home page: www.leuze.com

% Enter the type designation or part number of the device as the search term.

% The configuration software can be found on the product page for the device
under the Downloads tab.

In order to have the IODD profiles available, you should also download the IODD

files, as well as the /O-Link Device Collection.

More information can be found in the operating instructions.

Technical data
See chapter "Technical data" of the operating instructions

14
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Technical drawings

H

CSL 710 with axial connector outlet

All dimensions in mm

A |Beam spacing

B |Measurement field length

C |PWR IN/Digital IO and |O-Link interface

D |Connection to transmitter

E |Connection to receiver

F M6 thread

G |Fastening groove

L |Profile length

R |Receiver

T |Transmitter

Y |Devices with beam spacing 5 mm; Y =2.5 mm
Devices with beam spacing 10, 20, 40 mm; Y =5 mm

Electrical connection

The light curtains of the CSL 710 series operate the following interface:

- lO-Link
The transmitters have an M12 connector.
The receivers have two M12 connectors.

0 The light curtain may be connected only to R/C cables (CYJV2/7 or

CYJV/T7) with typical ratings or to cables with equivalent characteristics.

15
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CSL 710 with 10-Link interface

H

Receiver (R)

Transmitter (T)

A

B

C [Connection cable (M12 socket, 8-pin)

D | Synchronization cable (M12 plug/socket, 5-pin)
E |PWR IN/OUT

Connecting

% Connect connection X2 to connection X3 using the appropriate synchroniza-
tion cable.

% Connect connection X1 to the voltage supply and the control using the appro-
priate connection cable.

PIN [X1 - Logic and power on the receiver
1 VIN: +24 V DC supply voltage

2 10 1: input/output (configurable)
Factory settings: teach input (Teach In)

3 GND: ground (0 V)
C/Q: 10-Link communication

5 10 2: input/output (configurable)
Factory settings: Trigger input (Trigger In)

6 10 3: input/output (configurable)

10 4: input/output (configurable)
8 GND: ground (0 V)

PIN [X2/X3 - Transmitter and receiver
SHD: FE functional earth, shield
VIN: +24 V DC supply voltage
GND: ground (0 V)

RS 485 Tx+: synchronization

aldw(N|=

RS 485 Tx-: synchronization
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Sécurité
Le présent rideau lumineux a été développé, produit et testé dans le respect des
normes de sécurité en vigueur.

Utilisation conforme
Les rideaux lumineux de la série CSL 710 sont des capteurs photoélectriques
pour la détection optique sans contact ou la mesure d'objets.

Domaines d'application
Les rideaux lumineux de la série CSL 710 se prétent tout particulierement aux ap-
plications suivantes :

— Contréle de hauteur et de position

— Controle de dépassement

— Comptage

Emplois inadéquats prévisibles
Toute utilisation ne répondant pas aux critéres énoncés au paragraphe « Utilisa-
tion conforme » ou allant au-dela de ces critéres n'est pas conforme. En particu-
lier, les utilisations suivantes de I'appareil ne sont pas permises :

- dans des piéces a environnement explosif (sauf variantes Ex)

— dans des cablages de haute sécurité

— a des fins médicales

AVIS

0 N'intervenez pas sur I'appareil et ne le modifiez pas !

AVIS

0 Le test UL ne comprend que des tests d'incendie et de choc.

Personnes qualifiées
Seules des personnes qualifiées sont autorisées a effectuer le raccordement, le
montage, la mise en service et le réglage de I'appareil.
Conditions pour les personnes qualifiées :
— Elles ont bénéficié d'une formation technique appropriée.
— Elles connaissent les regles et dispositions applicables en matiére de pro-
tection et de sécurité au travail.
— Elles connaissent le manuel d'utilisation de I'appareil.
— Elles ont été instruites par le responsable en ce qui concerne le montage et
la manipulation de I'appareil.
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Personnel qualifié en électrotechnique

Les travaux électriques ne doivent étre réalisés que par des experts en électro-
technique.

Les experts en électrotechnique sont des personnes qui disposent d'une forma-
tion spécialisée, d'une expérience et de connaissances suffisantes des normes et
dispositions applicables pour étre en mesure de travailler sur des installations
électriques et de reconnaitre par elles-mémes les dangers potentiels.

En Allemagne, les experts en électrotechnique doivent satisfaire aux dispositions
du réglement de prévention des accidents de la DGUV, clause 3 (p. ex. dipléme
d'installateur-électricien). Dans les autres pays, les dispositions correspondantes
en vigueur doivent étre respectées.

Exclusion de responsabilité

Leuze electronic GmbH + Co. KG ne peut pas étre tenue responsable dans les
cas suivants :

— L'appareil n'est pas utilisé de fagon conforme.

— Les emplois inadéquats raisonnablement prévisibles ne sont pas pris en
compte.

— Le montage et le raccordement électrique ne sont pas réalisés par un per-
sonnel compétent.

— Des modifications (p. ex. de construction) sont apportées a l'appareil.

Récapitulatif

Champ de mesure

Rail de fixation

Emetteur
Unité de branchement M12

Panneau de commande avec écran

-nrnoom>q

Récepteur
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Codes de désignation
CSL710-T05-1920.A-M12
CSL710-R05-1920.A/L-M12

Principe de
fonctionnement

CSL

Rideau lumineux de commutation

Série
710 — Série : 710
— Portée:0,3m...7m
— Portée limite : 0,2m ... 9m
— Durée du cycle : 30 ps par faisceau
— Ecran
T — Emetteur (Transmitter)
R — Récepteur (Receiver)

Intervalle entre les faisceaux

05 5 mm

10 10 mm
20 20 mm
40 40 mm

Profondeur de mesure

XXX Profondeur de mesure [mm], selon l'intervalle entre les fais-
ceaux

Equipement

A |Sortie de prise axiale

Interface

L [10-Link

Raccordement électrique

M12

|Connecteur M12

19
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Mise en service

Montage

o Veillez a ce qu'aucune surface réfléchissante ne se trouve aux alen-
tours.

Les rideaux lumineux peuvent étre fixés de trois maniéres différentes a I'aide d'ac-
cessoires standard :
— Larainure en T avec coulisseau permet de fixer le rideau lumineux de ma-
niére rigide sur le coté.
— Le support tournant fixé en haut et en bas du rideau lumineux permet la ro-
tation sur 360°.
— Le support pivotant en option est mis en place sur le c6té dans la rainure en
T du rideau lumineux et permet de le faire pivoter de +/- 8°.
— Vous trouverez plus d'informations au chapitre « Montage » du manuel d'uti-
lisation.

Affectation des broches
Voir "Raccordement électrique”

Configuration

Il est possible de configurer le rideau lumineux directement sur le récepteur au
moyen des touches de commande. Vous verrez a I'écran les différentes options
de menu qui sont affichées ou masquées selon la configuration.

L'interface 10-Link permet de configurer les rideaux lumineux CSL 710 de maniére
plus conviviale. Pour cela, nous recommandons d'employer un maitre 10-Link de
la série MD.

La configuration est réalisée a I'aide du logiciel de configuration Sensor Studio.

Télécharger le logiciel

% Ouvrez le site internet de Leuze : www.leuze.com

% Entrez le code de désignation ou le numéro d'article de I'appareil comme cri-
tére de recherche.

% Le logiciel de configuration se trouve sous l'onglet Téléchargements de la
page consacrée a l'appareil.

Pour disposer des profils IODD adaptés, il est conseillé de charger également les

fichiers 10DD ainsi que /O-Link Device Collection.

Vous trouverez plus d'informations dans le manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques
Voir le manuel d'utilisation, chapitre « Caractéristiques techniques »

20
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Dessins techniques

H

CSL 710 avec sortie axiale du connecteur

Toutes les mesures en mm

Intervalle entre les faisceaux

Profondeur de mesure
PWR IN/ES numérique et interface 10-Link
Liaison vers |'émetteur

Liaison vers le récepteur
Filetage M6
Encoche de fixation

Longueur du profilé

Récepteur

Emetteur

<|Hlxm|r|e(mMmm|olo|m|>

Appareil avec intervalle entre les faisceaux de 5 mm:Y =2,5 mm
Appareil avec intervalle entre les faisceaux de 10, 20, 40 mm : Y =5 mm

Raccordement électrique

Les rideaux lumineux de la série CSL 710 sont compatibles avec l'interface sui-
vante :

- 10-Link
Les émetteurs disposent d'un connecteur M12.
Les récepteurs disposent de deux connecteurs M12.

(CYJV2/7 ou CYJV/7) de valeurs typiques ou a des cables aux proprié-

0 Le rideau lumineux ne doit étre raccordé qu’a des cables R/C
tés équivalentes.
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CSL 710 avec interface 10-Link

H

Leuze

Receiver (R) = Récepteur

Transmitter (T) = Emetteur

A

B

C |Cable de raccordement (prise femelle M12, 8 pdles)

D |Céble de synchronisation (prises male/femelle M12, 5 pbles)

E [PWR IN/JOUT

Raccordement
% Raccordez la connexion X2 avec cable de synchronisation a la connexion X3
an.
% Raccordez la connexion X1 avec cable de raccordement a I'alimentation en
tension et a la commande.

Bro- |X1 - Logique et Power sur le récepteur
che
1 VIN : tension d'alimentation +24 V CC
2 ES 1 : entrée/sortie (configurable)
Réglage d'usine : entrée d'apprentissage (Teach In)
3 GND : masse (0 V)
4 C/Q : communication 10-Link
5 ES 2 : entrée/sortie (configurable)
Réglage d'usine : entrée de déclenchement (Trigger-In)
6 ES 3 : entrée/sortie (configurable)
7 ES 4 : entrée/sortie (configurable)
8 GND : masse (0 V)
Bro- | X2/X3 - Emetteur / récepteur
che
1 SHD : terre de fonction FE, blindage
2 VIN : tension d'alimentation +24 V CC
3 GND : masse (0 V)
4 RS 485 Tx+ : synchronisation
5 RS 485 Tx- : synchronisation

22
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Sicurezza

La presente cortina fotoelettrica & stata sviluppata, costruita e controllata confor-
memente alle vigenti norme di sicurezza.

Uso previsto
Le cortine fotoelettriche della serie CSL 710 sono sensori optoelettronici per il rile-
vamento e la misura ottici e senza contatto di oggetti.

Campi di applicazione
Le cortine fotoelettriche della serie CSL 710 sono previste in particolare per i se-
guenti campi di impiego:

— Controllo dell'altezza/della posizione

— Controllo delle sporgenze

— Conteggio

Uso scorretto prevedibile
Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nell'«Uso previsto» o che va al di la di
questo utilizzo viene considerato non previsto. L'uso del dispositivo non &€ ammes-
so in particolare nei seguenti casi:
— in ambienti con atmosfera esplosiva (eccetto varianti Ex)
— in circuiti di sicurezza
— per applicazioni mediche

AWISO

0 Non effettuare alcun intervento e modifica sul dispositivo!

AWISO

0 Il test UL prevede solo prove antincendio e antiurto.

Persone qualificate
Il collegamento, il montaggio, la messa in opera e la regolazione del dispositivo
devono essere eseguiti solo da persone qualificate.
Prerequisiti per le persone qualificate:
— Dispongono di una formazione tecnica idonea.
— Conoscono le norme e disposizioni in materia di protezione e sicurezza sul
lavoro.
— Conoscono il manuale di istruzioni del dispositivo.
— Sono stati addestrati dal responsabile nel montaggio e nell'uso del dispositi-
vo.
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Elettricisti specializzati

| lavori elettrici devono essere eseguiti solo da elettricisti specializzati.

A seguito della loro formazione professionale, delle loro conoscenze ed esperien-
ze cosi come della loro conoscenza delle norme e disposizioni valide in materia,
gli elettricisti specializzati sono in grado di eseguire lavori sugli impianti elettrici e
di riconoscere autonomamente i possibili pericoli.

In Germania gli elettricisti devono soddisfare i requisiti previsti dalle norme antin-
fortunistiche DGUV, disposizione 3 (ad es. perito elettrotecnico). In altri paesi val-
gono le rispettive disposizioni che vanno osservate.

Esclusione della responsabilita
La Leuze electronic GmbH + Co. KG declina qualsiasi responsabilita nei seguenti
casi:

— |l dispositivo non viene utilizzato in modo conforme.

— Non viene tenuto conto di applicazioni errate ragionevolmente prevedibili.

— Il montaggio ed il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamen-
te.

— Vengono apportate modifiche (ad es. costruttive) all'apparecchio.

Panoramica

Campo di misura

Guida di fissaggio

Trasmettitore

Unita di collegamento M12

Pannello di controllo con display

-nrnoom>q

Ricevitore
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Cadice di identificazione
CSL710-T05-1920.A-M12
CSL710-R05-1920.A/L-M12

Principio di fun-

zionamento
CSL Barriera fotoelettrica di intercettazione
Serie
710 — Serie: 710
— Portata: 0,3m ... 7m
— Portata limite: 0,2m ... 9m
— Tempo di ciclo: 30 ps per raggio
— Display
T — Trasmettitore (Transmitter)
R - Ricevitore (Receiver)

Distanza tra i raggi

05 5 mm

10 10 mm
20 20 mm
40 40 mm

Lunghezza del campo di misura

XXX Lunghezza campo di misura [mm], in funzione della distanza
tra i raggi

Equipaggiamento

A |Uscita connettore assiale

Interfaccia

L [10-Link

Collegamento elettrico

M12

|Connettore circolare M12
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Messa in servizio

Montaggio

o Accertarsi che non vi siano superfici riflettenti nelle vicinanze.

Le cortine fotoelettriche possono essere fissate mediante gli accessori standard,
in tre modi differenti:
— La scanalatura a T comprensiva di tassello scorrevole consente di fissare la
cortina fotoelettrica lateralmente in maniera rigida.
— Il supporto girevole viene fissato sul lato superiore ed inferiore della cortina
fotoelettrica e permette una rotazione di 360°.
— Il supporto orientabile opzionale viene inserito lateralmente nella scanalatura
a T della cortina fotoelettrica e consente una rotazione di +/- 8°
— Per ulteriori informazioni si veda il manuale di istruzioni al capitolo «Montag-
gio».

Assegnazione dei pin
Vedi "Collegamento elettrico”

Configurazione

La cortina fotoelettrica pud essere configurata direttamente sul ricevitore mediante
i tasti di comando. Il display mostra le singole voci di menu che, a seconda della
configurazione, sono visualizzate o nascoste.

Ancora pil comoda € la possibilita di configurare le cortine fotoelettriche della se-
rie CSL 710 mediante l'interfaccia 10-Link. A tal fine si consiglia il master 10-Link
della serie MD di Leuze.

La configurazione avviene mediante il software di configurazione Sensor Studio.

Download del software

% Aprire il sito Internet Leuze su www.leuze.com

%  Come termine di ricerca inserire il codice di designazione o il codice articolo
dell'apparecchio.

% |l software di configurazione & disponibile nella pagina prodotto del dispositivo
nel registro Download.

Per ottenere i profili IODD adatti, si consiglia di scaricare anche i file IODD e la /O-

Link Device Collection.

Per ulteriori informazioni si veda il manuale di istruzioni.

Dati tecnici
Vedi manuale di istruzioni, capitolo «Dati tecnici»
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Disegni tecnici

H

CSL 710 con uscita assiale del connettore

Tutte le dimensioni in mm

A |Distanza tra i raggi

B |Lunghezza del campo di misura
C |PWR IN/IO digitale ed interfaccia |0-Link
D |Collegamento al trasmettitore

E |Collegamento al ricevitore

F |Filettatura M6

G |Scanalatura di fissaggio

L [Lunghezza del profilo

R |Ricevitore

T |Trasmettitore

Y

Apparecchi con distanza tra i raggi di 5 mm: Y = 2,5 mm
Apparecchi con distanza tra i raggi di 10, 20, 40 mm: Y =5 mm

Collegamento elettrico

Le cortine fotoelettriche della serie CSL 710 operano con la seguente interfaccia:
- 10-Link

| trasmettitori sono dotati di un connettore M12.

| ricevitori sono dotati di due connettori M12.

0 La cortina fotoelettrica deve essere collegata solo a cavi R/C (CYJV2/7

o CYJV/7) con valori tipici o a cavi con caratteristiche equivalenti.
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CSL 710 con interfaccia 10-Link

H

Receiver (R) = ricevitore

Transmitter (T) = trasmettitore

A

B

C [Cavo di collegamento (presa M12, 8 poli)

D |Cavo di sincronizzazione (connettore/presa M12, 5 poli)
E |PWR IN/OUT

Collegamento

% Unire il collegamento X2 al collegamento X3 tramite il cavo di sincronizzazio-
ne.

% Unire il collegamento X1 all'alimentazione elettrica e al controllore tramite il
cavo di collegamento.

PIN X1 - Logica e Power sul ricevitore
1 VIN: Tensione di alimentazione +24 VV CC

2 10 1: Ingresso/uscita (configurabile)
Impostazioni predefinite: ingresso di apprendimento (Teach In)

3 GND: Massa (0V)
C/Q: Comunicazione |0-Link

5 10 2: Ingresso/uscita (configurabile)
Impostazioni predefinite: ingresso di trigger (Trigger In)
6 10 3: Ingresso/uscita (configurabile)

10 4: Ingresso/uscita (configurabile)
8 GND: Massa (0V)
PIN [X2/X3 - Trasmettitore o ricevitore

SHD: FE - terra funzionale, schermo

VIN: Tensione di alimentazione +24 V CC
GND: Massa (0V)

RS 485 Tx+: sincronizzazione

aldw(N|=

RS 485 Tx-: sincronizzazione
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Seguridad

Esta cortina 6ptica ha sido disefiada, fabricada y probada de acuerdo con las nor-
mas de seguridad vigentes.

Uso conforme
Las cortinas opticas de la serie CSL 710 son sensores optoelectronicos que sir-
ven para la deteccién o medicién dptica y sin contacto de objetos.

Campos de aplicacién
Las cortinas 6pticas de la serie CSL 710 estan previstos especialmente para los
siguientes campos de aplicacion:

— Control de altura/posicion

— Control de galibo

— Contar

Aplicacién errénea previsible
Un uso distinto al establecido en «Uso conforme a lo prescrito» o que se aleje de
ello sera considerado como no conforme a lo prescrito. No esta permitido utilizar
el equipo especialmente en los siguientes casos:

- en zonas de atmosfera explosiva (excepto los modelos Ex)

— en circuitos de seguridad

— para fines médicos

NOTA

0 No realice ninguna intervencion ni modificacién en el equipo.

NOTA

0 La comprobacion UL comprende Unicamente comprobaciones de in-

cendio y de choques.

Personas capacitadas
Solamente personas capacitadas realizaran la conexion, el montaje, la puesta en
marcha y el ajuste del equipo.
Requisitos para personas capacitadas:
— Poseen una formacion técnica adecuada.
— Conocen las normas y prescripciones de proteccion y seguridad en el traba-
jo.
— Se han familiarizado con las Instrucciones de uso del equipo.
- Han sido instruidas por el responsable sobre el montaje y el manejo del
equipo.
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Personal electrotécnico cualificado

Los trabajos eléctricos deben ser realizados Unicamente por personal electrotéc-
nico cualificado.

En razoén de su formacion especializada, de sus conocimientos y de su experien-
cia, asi como de su conocimiento de las normas y disposiciones pertinentes, el
personal electrotécnico cualificado es capaz de llevar a cabo trabajos en instala-
ciones eléctricas y de detectar por si mismo los peligros posibles.

En Alemania, el personal electrotécnico cualificado debe cumplir las disposiciones
del reglamento de prevencion de accidentes DGUV precepto 3 (p. ej. Maestro en
electroinstalaciones). En otros paises rigen las prescripciones analogas, las cua-
les deben ser observadas.

Exclusion de responsabilidad

Leuze electronic GmbH + Co. KG no se hara responsable en los siguientes ca-
SOS:

— El equipo no es utilizado conforme a lo prescrito.

— No se tienen en cuenta las aplicaciones erréneas previsibles.

— El montaje y la conexién eléctrica no son llevados a cabo con la debida peri-
cia.

- Se efectian modificaciones (p. ej. constructivas) en el equipo.

Vision general

Campo de medicion

Riel de fijacion

Emisor

Unidad de conexién M12

Panel de control con display

-nmoow:bq

Receptor
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Nomenclatura

CSL710-T05-1920.A-M12
CSL710-R05-1920.A/L-M12

Principio de fun-

cionamiento

CSL Cortina 6ptica de conmutacion

Serie

710 — Serie: 710
— Alcance: 0,3m...7m
— Limite de alcance: 0,2m ... 9 m
— Tiempo del ciclo: 30 ps por haz
— Display

T — Emisor (Transmitter)

R — Receptor (Receiver)

Distancia entre haces

05 5 mm

10 10 mm

20 20 mm

40 40 mm

Longitud del campo de medicién

XXX

tancia entre haces

Longitud del campo de medicion [mm], dependiente de la dis-

Equipamiento

A

|Sa|ida de conector axial

Interfaz

L

[10-Link

Conexion eléctrica

M12

|Conector redondo M12
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Puesta en marcha

Montaje

o Compruebe que no hay ninguna superficie reflectante alrededor de la
cortina.

Con los accesorios estandar, las cortinas dpticas pueden fijarse de tres maneras
distintas:
— Laranura en T con tuercas correderas permite fijar la cortina 6ptica de ma-
nera rigida por el lateral.
— El soporte giratorio esta fijado en el lado superior e inferior de la cortina opti-
ca y permite girarla 360°.
— El soporte orientable opcional esta fijado con la ranura en T en el lateral de
la cortina optica y permite una torsion de +/- 8°.
— Encontrara mas informacion en las Instrucciones de uso en el capitulo
«Montaje».

Asignacion de pines
Vea "Conexion eléctrica"

Configuracién

Puede configurar la cortina 6ptica directamente en el receptor mediante las teclas
de control. El display le muestra cada una de las opciones de menu que estan ex-
puestas u ocultas segun la configuracién.

Las cortinas opticas de la serie CSL 710 se pueden configurar de un modo mas
sencillo mediante la interfaz |O-Link. Para ello, le recomendamos nuestro maestro
10-Link de la serie MD.

La configuracion se realiza mediante el software de configuracion Sensor Studio .

Descargar software

% Active la pagina web de Leuze en: www.leuze.com

%  Como término de busqueda, introduzca la denominacion de tipo o el codigo
del equipo.

% Encontrara el software de configuracion en la pagina de productos del equi-
po, dentro de la seccion Descargas.

Para tener los perfiles IODD apropiados, descarguese los archivos I0DD asi co-

mo la /O-Link Device Collection.

Encontrara mas informacion en las Instrucciones de uso.

Datos técnicos
Vea el capitulo «Datos técnicos», en las Instrucciones de uso
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Dibujos técnicos

H

CSL 710 con salida de conector axial

Todas las medidas en mm

A |Distancia entre haces

B |Longitud del campo de medicién
C |PWRIN/IO digital y interfaz 10-Link
D |Conexién con el emisor

E |Conexién con el receptor

F |Rosca M6

G |Ranura de fijacién

L [Longitud de perfil

R |Receptor

T |Emisor

Y

Equipo con distancia entre haces de 5 mm; Y = 2,5 mm
Equipo con distancia entre haces de 10, 20, 40 mm; Y =5 mm

Conexién eléctrica

Las cortinas opticas de la serie CSL 710 ofrecen la siguiente interfaz:
- 10-Link

Los emisores disponen de un conector M12.

Los receptores disponen de dos conectores M12.

La cortina 6ptica solo se debe conectar con cables R/C (CYJV2/7 o
CYJV/T7) con valores tipicos o con cables con propiedades similares.
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CSL 710 con interfaz 10-Link

H

Receiver (R) = receptor

A
B | Transmitter (T) = emisor

C [Cable de conexion (hembrilla M12, 8 polos)
D

E

Cable de sincronizacion (conector/hembrilla M12, 5 polos)
PWR IN/OUT

Conexién
% Enlace la conexién X2 con el cable de sincronizacion a la conexion X3.

% Enlace la conexion X1 con el cable de conexion a la alimentacion de tension
y al control.

PIN |X1 - Légica y Power en el receptor
1 VIN: Tensioén de alimentacion +24 V CC

2 10 1: Entrada/salida (configurable)
Ajustes de fabrica: entrada de Teach (Teach In)

3 GND: Masa (0 V)
4 C/Q: Comunicacién 10-Link

5 10 2: Entrada/salida (configurable)
Ajustes de fabrica: entrada de disparo (Trigger-In)

6 10 3: Entrada/salida (configurable)
10 4: Entrada/salida (configurable)
8 GND: Masa (0 V)

PIN [X2/X3 - emisor o receptor

SHD: Tierra funcional, blindaje

VIN: Tension de alimentaciéon +24 V CC
GND: Masa (0 V)

RS 485 Tx+: sincronizacién

GQ|H|WIN |-

RS 485 Tx-: sincronizacion
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Segurancga

A presente cortina de luz foi desenvolvida, produzida e inspecionada tendo em
consideragao as normas de seguranga validas.

Utilizagéio prevista
As cortinas de luz da série CSL 710 sao sensores optoeletrénicos para a detec-
¢ao ou medicao otica e sem contato de objetos.

Campos de aplicagdo
As cortinas de luz da série CSL 710 sao concebidas principalmente para os se-
guintes campos de aplicagao:

— Controle de altura/posi¢ao

- Verificagao de saliéncias

— Contagem

Aplicagédo imprépria previsivel
Qualquer utilizagéo que seja diferente da «Utilizagao prevista» determinada, ou
que va além dela, é considerada incorreta. Nao é permitida a utilizagéo do dispo-
sitivo nas seguintes situagoes:

— Em areas com atmosferas explosivas (exceto variantes a prova de explo-

soes)
— Em circuitos relevantes para a seguranca
— Para fins medicinais

NOTA

0 Néo efetue manipulagdes ou modificagdes no dispositivo!

NOTA

0 O teste UL inclui apenas testes de incéndio e impacto.

Pessoas capacitadas
A conexao, montagem, o comissionamento e o ajuste do dispositivo apenas po-
dem ser efetuados por pessoas capacitadas.
Os requisitos para pessoas capacitadas séo:
— Dispor de formagéao técnica apropriada.
— Conhecer as regras e os regulamentos da seguranga no local de trabalho.
— Conhecer o manual de instrugdes do dispositivo.
— Ter recebido instrugdes sobre a montagem e operacao do dispositivo pelo
responsavel.
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Eletricistas

Os trabalhos elétricos apenas podem ser realizados por eletricistas.

Devido a sua formacéo técnica, conhecimentos e experiéncia, bem como devido
ao seu conhecimento das normas e disposi¢des pertinentes, os eletricistas séo

capazes de realizar trabalhos em instalagdes elétricas e detectar possiveis peri-
gos.

Na Alemanha, os eletricistas devem cumprir as disposicdes dos regulamentos de
prevengao de acidentes DGUV Norma 3 (p. ex., mestre eletricista). Em outros
paises sao validos os respectivos regulamentos, os quais devem ser respeitados.

Exonerac¢&o de responsabilidade
A Leuze electronic GmbH + Co. KG n3o é responsavel nos seguintes casos:
— O dispositivo ndo é empregado como oficialmente previsto.

— N&o foram consideradas aplicagdes erradas, minimamente previsiveis usan-
do o bom senso.

— Montagem e ligagao elétrica realizadas inadequadamente.
— Modificagdes (p. ex. estruturais) efetuadas no dispositivo.

Visdo geral

Campo de medi¢édo

Trilho de fixagdo

Transmissor

Unidade de conexao M12

Painel de comando com display

-nrnoowzbq

Receptor

36



Leuze

Cadigo do produto
CSL710-T05-1920.A-M12
CSL710-R05-1920.A/L-M12

Principio de fun-

cionamento

CSL Cortina de luz de detecgao

Série

710 — Série: 710
— Alcance: 0,3m...7m
— Limite do alcance: 0,2m ... 9m
— Periodo de ciclo: 30 ys por feixe
— Display

T — Transmissor (Transmitter)

R — Receptor (Receiver)

Afastamento dos feixes

05 5 mm

10 10 mm

20 20 mm

40 40 mm

Comprimento do campo de medigéo

XXX

Comprimento do campo de medigéo [mm], dependente do
afastamento dos feixes

Equipamento

A

|Sa|’da de conector axial

Interface

L [10-Link
Ligagao elétrica

M12 |Conector M12
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Comissionamento

Montagem

o Certifique-se de que néo existem superficies refletoras nas proximida-
des.

As cortinas de luz podem ser fixadas com o acessorio padréo através de trés mé-
todos diferentes:
- E possivel fixar a cortina de luz lateralmente de maneira rigida com a ranhu-
ra em T, inclusive porca para ranhuras em T.
— O suporte glratorlo é fixado nos lados superior e inferior da cortina de luz,
permitindo um giro de 360°.
— O suporte orientavel opcional é utilizado lateralmente, na ranhura em T da
cortina de luz, permitindo uma torgéo de +/- 8°.
- tF’ara mais informagdes, consulte o manual de instrugées no capitulo «Mon-
agemy».

Pinagem
Veja "Ligacao elétrica"

Configuragéo

E possivel configurar a cortina de luz diretamente através dos botdes de controle
no receptor. O display apresenta os itens de menu individuais, que sdo exibidos/
ocultados dependendo da configuragéo.

Também é possivel configurar as cortinas de luz da série CSL 710 de uma ma-
neira mais confortavel, através da interface 10-Link. Para isso recomendamos o
nosso master 10-Link da série MD.

A configuragéo é realizada através do software de configuracdo Sensor Studio.

Baixar o software

% Acesse a homepage da Leuze em www.leuze.com

% Insira como termo de busca a designagao de tipo ou o nimero de artigo do
dispositivo.

% O software de configuragdo encontra-se na pagina de produto do dispositivo
na guia Downloads.

Para ter disponiveis os perfis IODD adequados, vocé também deve baixar os ar-

quivos 10DD, assim como o /O-Link Device Collection.

Para mais informacdes, consulte o manual de instrugées.

Dados técnicos
Veja o manual de instrugdes, capitulo «Dados técnicos»
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llustragoes técnicas

H

CSL 710 com saida de conector axial

Todas as dimensdes em mm

A |Afastamento dos feixes

B |Comprimento do campo de medigéo

C |PWRIN/IO digital e interface 10-Link

D |Conexdo com o transmissor

E |Conexdo com o receptor

F |Rosca M6

G |Ranhura de fixagdo

L |Comprimento do perfil

R |Receptor

T |Transmissor

Y |Dispositivos com afastamento dos feixes 5 mm: Y = 2,5 mm
Dispositivos com afastamento dos feixes 10, 20, 40 mm: Y =5 mm

Ligagéo elétrica

As cortinas de luz da série CSL 710 operam a seguinte interface:

- lO-Link
Os transmissores dispdem de um conector M12.
Os receptores dispdem de dois conectores M12.

A cortina de luz s6 pode ser conectada a cabos R/C (CYJV2/7 ou CY-
JV/7) com valores tipicos ou a cabos com propriedades equivalentes.
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CSL 710 com interface 10-Link

H

Receiver (R) = receptor

Transmitter (T) = transmissor

Cabo de sincronizagéo (conector/conector fémea M12, de 5 polos)
PWR IN/OUT

A
B
C [|Cabo de conexao (conector fémea M12, de 8 polos)
D
E

Conexéo
% Ligue a conexao X2 com o cabo de sincronizagdo a conexdo X3.

% Ligue a conexdo X1 com o cabo de conex&o & alimentag&o de tenséo e ao
controle.

PI- | X1 - l6gica e alimentagéo de tens&do no receptor
NO

1 VIN: tenséo de alimentagao +24 V CC

2 10 1: entrada/saida (configuravel)
Defini¢des de fabrica: entrada de autoaprendizado (teach-in)

3 GND: terra (0 V)
4 C/Q: comunicagéo 10-Link

5 10 2: entrada/saida (configuravel)

Defini¢cbes de fabrica: entrada de trigger (Trigger-In)
6 10 3: entrada/saida (configuravel)
7 10 4: entrada/saida (configuravel)

8 GND: terra (0 V)

Pl- | X2/X3 — transmissor ou receptor
NO

1 SHD: FE - terra funcional, blindagem

VIN: tenséo de alimentagéo +24 V CC
GND: terra (0 V)
RS 485 Tx+: sincronizagéo

aldlw|N

RS 485 Tx-: sincronizagao
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e
CSL710-T05-1920.A-M12
CSL710-R05-1920.A/L-M12

IHERE

CSL FAHIE

E3l

710 - X3l : 710
— BNBE : 03m...7m
- RASEMR : 0.2m...9m
- fEIRATE] - KK 30 ps
- 7R

T - K588 (Transmitter)

R — K88 (Receiver)

HRIEE

05 5mm

10 10 mm

20 20 mm

40 40 mm

NEXKE

XXX [NERZEE [mm], SHREHEEX

®E

A |smmEn

0

L 10483

B

M12 [M125sK

43




Leuze

0 HEE , FARRERHE,

ALUBE AR AR =M R REE
- EABSERN T AEAENEFAREEEEE,
- BERRBEELARN LRENER , AFHEH 360%
- AAERKEERRENERALEN T 2E , £FHR +/- 8%
- BEZERELRERAPRE —E,

ElL: T

e SERE"

[

EI@;%EHEW%&J:E@E%UE%HEEE%%Q ETRERENEET , RERELERE
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%J:E I%U% BEOREFEEE CSL 710 RIKRE., A#EFEFERARKIN MD X3l
-Link E 3,

BEBE M Sensor Studio #HATELE .
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BAREE

H

CSL 710 A D

FIERSMEAM : mm

A | KREE

MEXEKE

PWR IN/ZXZ 10 1 10-Link 0
R R SRR

EEERIERES

$R5M6

EEE

HKE

BuER

b &L

FROEXRERE 5 mm B8 ; Y =2.5mm
FRAENRREIE 10, 20, 40mm BIiRE ;Y =5mm

<|Hd[xm|r|eo|mMm|io|o|wm

BREEE

CSL 710 RFAFRELUTEND :
— 10-Link

RFBRREHE - M12 %,

EWERREER AN M12 ik,

%%Eﬂiﬁ?ﬁﬁ!ﬁﬂg R/C 848 ( CYJV2/7 3 CYJV/7 ) REH
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CSL 710 #F 10-Link #0I

H

Leuze

Receiver (R) = #ZUYt85

Transmitter (T) = X 5488

FEEEBL (M12F0 , 8 1NEIM)

RSB (M12 fFEL/4EO , 5 DEIR )

PWR IN/OUT

W [mloofw][>
o3

G BEES LY X2 EES X3 EEMEK,
S OEEERELT X1 RS RIRMNIZE RS,

58

X1 - SR LR 2R B FRIBR

1

VIN : +24 V DC {8 BB E

2 |1I01: WA (TEE )
HIRE  REGE AL (Teach-In)

3 |GND: ##it (0 V)

4 |C/Q: 10-Link BEE
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