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Zabezpieczające urządzenie sterownicze • Nr art.: 549999 • ML2R-SR4.1

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria ML2R-SR4

Parametry

SIL 3, IEC 61508

SILCL 3, IEC/EN 62061

Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1

PFH
D

2,1E-08 per hour

Okres użytkowania T
M

20 years, EN ISO 13849-1

Kategoria 4, EN ISO 13849-1

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.) 120 mm x 90 mm x 160 mm

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Obudowa z tworzywa sztucznego ABS

Kolor obudowy szary

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85371098

ECLASS 5.1.4 27371800

ECLASS 8.0 27371819

ECLASS 9.0 27371819

ECLASS 10.0 27371819

ECLASS 11.0 27371819

ECLASS 12.0 27371819

ECLASS 13.0 27371819

ECLASS 14.0 27371819

ETIM 5.0 EC001449

ETIM 6.0 EC001449

ETIM 7.0 EC001449

ETIM 8.0 EC001449

ETIM 9.0 EC001449
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