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Aufgabe:

Bidirektionale Dateniibertragung zwischen
Feststationen und unbemannten Fahrzeugen

Anordnung:
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Nachteile:

hhhhhhhhhhhhh
Material / Platz

* gegenseitige Beeinflussung
* keine Datensicherheit
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DLSP 85/4

wichtige Merkmale:

» Ubertragung halbduplex bidirektional
* 8 Datenein- und Datenausgange
* Master/Slave-Eingang
* Transmit-Eingang
* Strobe-Ausgang
* Adressierschalter
* automatische Empfindlichkeitseinstellung
* groBer Arbeitswinkel
21 LED-Anzeigen
8: Eingange angesteuert
8: Ausgange durchgesteuert
1: Transmiteingang angesteuert
1: Strobeausgang aktiviert
: Gerat als Slave programmiert
1: KurzschluBsicherung angesprochen
1: Betriebsspannung liegt an
* KurzschluBschutz fur Schaltausgange
* hohe Datensicherheit

*

N
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DLSP 85/4

Begriffserlauterung

Ubertragung halbduple x
bidirektional
zeitmultiplex

<

Obertragung in beiden
Richtungen maoglich,
allerdings zeitversetzt

Der Datentransfer kann in beiden Richtungen,
allerdings nur quasi gleichzeitig erfolgen.

senden
Master l
empfangen

Slave senden

empfangen
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DLSP 85/74

Begriffserlauterung:

8 Dateneingange
8 Datenausgange

Eingdnge 1-8 Ausginge 1-8

Daten-
Obertragung
Daten-
Obertragung

Pro Funktionseinheit (2 Gerate) stehen max
8 Datenkanale in beide Richtungen zur Verfiigung

Ausginge 1-8 Eingdange 1-8
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DLSP 85/14

Begriffserldauterung:

Master/Slave - Eingang

Miteinander kommunizierende Gerate konnen
durch externe 'Master/Slave’-Programmierung
im 'Handshake’-Betrieb arbeiten.

Master: Leitung 11 unbelegt
Slave Leitung 11 auf + Ub
Ablauf:

Master sendet sein Datentelegramm
Slave erhalt gultiges Telegramm

Slave generiert Strobe-Signal

Slave sendet sein Datentelegramm zuriick
Master generiert Strobe-Signal

Die Datenstrecke ist synchronisiert
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DLSP 85/4

Begriffserlauterung:

Transmit - Eingang
( entspricht Aktivierungseingang )

Daten werden nur gesendet, wenn der

Transmit-Eingang mit positivem Signal
angesteuert wird.

Vorteile:

Zeitpunkt der Ubertragung kann frei

gewahlt werden.
Zuordnung des Ubertragungssignals

kann extern gesteuert werden
Programmierablauf wird variabler
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DLSP 85/4

Begriffserlauterung:

Strobe - Ausgang

Der Strobe-Ausgang wird gesetzt, wenn ein
gliltiges Telegramm (Adress- und Paritatbit
sind ubereinstimmend) empfangen wird

Vorteile:

Information an die Steuerung, daB gultiges
und vollstandiges Datentelegramm

angekommen ist

Frontseitiges Anzeigen uber eine LED
ist hilfreich bei Funktionskontrolle
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Begriffserlauterung:

Adressierung

mit dem Adressierschalter lassen sich 16
(2+) verschiedene Codes einstellen

. : .‘M'aster

Vorteil:

Sollten 8 Datenkanale nicht ausreichen,
konnen weitere Gerate ohne gegenseitige
Beeinflussung kaskadiert werden
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DLSE 856/4

Begriffserlauterung:

automatische
Empfindlichkeitseinstellung

Der Pegel des Eingangssignals wird uberwacht
und unterschiedliche Werte automatisch
kompensiert

Vorteile:

* zu hohe Pegelwerte fuhren nicht
zu einer Ubersteuerung

* Verschmutzung wird weitgehend kompensiert.
+ Keine Ubertragungsfehler in den Randzonen

* Pegelunterschiede durch Distanzanderungen
werden ausgeregelt
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Beagriffserlauterung:

groBer Streubereich

Abstrahlcharakteristik
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DLSP 85/ 4

Begriffserlauterung:

KurzschluBschutz
fur Transistorausgange

Die Schaltausgange sind 'plus’-schaltende
NPN-Transistoren als Emitterfolger mit
DauerkurzschluBschutz

Der Strobe-Ausgang ist ein PNP-Transistor
mit DauerkurzschluBschutz

Vorteile:

Durch KurzschluB am Ausgang wird das
Gerat nicht zerstort.

Ein kurzzeitig anliegender KurzschluBB wird
erkannt und schaltet alle Ausgange ab.
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DLSP 85/4

weitere Daten und deren Vorteile:

Ub 16 - 40V DC

Bei 24V-Batteriespeisung an den Fahrzeugen
wird der Grenzbereich (+/-30% = 16,8 - 31,2V)

mit abgedeckt

Aluminiumgehause
robustes Alu-Gehause gewahrleistet IP 65

anschlagbares Rundkabel
Zeitvorteile beim Steckeranschlagen und

groBere AnschluBsicherheit durch vorgegebene
Leitungsfihrung

Signalspeicher

die zuletzt Ubertragenen Daten bleiben
am Ausgang auch bei Strahlunterbrechung

und Ubertragungsende erhalten

Ubertragungsdauer 30msec
reicht fur die meisten SPS-Zykluszeiten

Fremdlichtsicherheit bis 15 k Lux

Funktionssicherheit auch bei hoher
Fremdlichtkonzentration

Reichweite bis 1,5 m

Eignet sich fur die bisher bekannten
Ankoppelstationen an FTS
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DLSP 85/4

Frontseite:

Codier-Schalter

LED: Ub liegt an

Abdeckscheibe

LED: Transmit | Se LED: Slave
( gelb ) { gelb )
-l
LEDs: Data-out i i = LEDs: Data-In
( griin ) =y (rot')
%’;\Lr T
LED: Strobe
LED: Fault ( gelb )
(‘rot’)
PG 11 - Verschraubung
Vorteile:

* auch bei verstecktem Einbau bleiben

LEDs sichtbar

* Frontscheibe wird beheizt;
Schutz gegen Beschlagung
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“DLSP 8574

Eingangsschaltung:

* Dateneingange
* Transmiteingang

* Master / Slave - Umschaltung

16 - 40 V D¢ O—16,8 k ZIS Dl
Opto-
SZ§ koppler
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DLSP 864

Ausgangsschaltungen:

*» Datenausgange * Strobeausgang

Baustein mit 8 Ausgédngen
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DLSP 85/4

Anschlusse: (1-25)

Sub-D Steckerbelegu-ng

7\\x<j//' (blaue Markierung = Kabelader Nr. 1)
Dateneingang 1 @ 14) 1 2
Dateneingang 2 ] 2
Dateneingang 3 e 3
Dateneingang 4 Lie] 4
Dateneingang 5 ) 5
Dateneingang 6 @ 6
Dateneingang 7 5] 7
Dateneingang 8 © 8
+ Ub @ 9
oV ® | 1o
Master / Slave (7] 11 ca.im 25-pol.
(nicht belegt) ® | i, Kabel
Transmiteingang | @ | 43 ,
Datenausgang 1 @ 14 //
Datenausgang 2 D 15
Datenausgang 3 @ 16 PG 11
Datenausgang 4 ® 17 Verschraubung
Datenausgang 5 @ 18
Datenausgang 6 (3] 19
Datenausgang 7 2] 20
Datenausgang 8 (4] 21
Strobeausgang ] 29
Masse fiir Daten | @ 23
Masse fiir Daten () 04
Schutzleiter V;g/fé’ 25 |« Kabelader Nr. 25

Achtung: Pin-Nr. am Sub-D-Stecker nicht identisch mit
wememssSe= gahl-Nr. des 25poligen Kabels aus DLSD

Beispiel: Sub-D-Stecker Nr. 1 = Kabelader Nr. 1

: oo gub-D-Stecker Nr. 14 = Kabelader Nr. 2
sub-D-Stecker Nr. 25 = Kabelader Nr. 24
Sub-D-Stecker Nr. 13 = Kabelader Nr. 25
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DLS P85

Einsatzgebiete:

Branchen:

Fordertechnik allgemein

Aufgaben:

Datenaustausch an Forderanlagen zwischen
ortsfesten Stationen und beweglichen
unbemannten Fahrzeugen

- Ankopplung von FTS an Feststationen
Ankopplung von RBG an Feststationen
- Ankopplung von Hangebahnfahrzeugen
optische Drehubertrager
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